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Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta  ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 
06.10.2017 , 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke 
dokumentacije za građenje objekta i statuta preduzeca „Čovjek i prostor“ d.o.o. iz Podgorice , donosim 
sledeće : 
 
 
 

     RJEŠENJE 
 

O imenovanju glavnog i vodeceg inženjera za izradu Idejnog rjesenja  
 arhitekture za Admiostrativno magacisnkog obejekta na  KAT.PARC 3181/1 ,3179/2 I 3180/2 

  KO Baloči u okviru PUP  Glavni grad Podgorica,  

investitor  Bel d.o.o. Podgorica 
 
 
 
Za  glavnog  inženjera imenuje se : 
 
 

Goce Mitrevski dip.inž.arh. 
 
 
Imenovani ispunjava sve uslove u skladu sa članom 84. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta  
("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017 , 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)  i 
Pravilnika o načinu  izrade i sadržini tehničke dokumentacije . 
 
 

                                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                arh .Goce Mitrevski dipl.inž. 
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Podaci o projektantu 
 

 

 

 

 
NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT GLAVNI INŽENJER 

 ARHIFORMA d.o.o.  

 Licenca br. UPI 072/7-506/1  

ADMISTRATIVNO MAGACINSKI 
OBJEKAT VP+1 

ul.27 Mart 4/17 Podgorica tel. 
+38268646110 

Mitrevski Goce d.i.a. 
Licenca br. UPI 107/7- 461/2 

 arhiforma.me@gmail.com  

 

DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

 
PROJEKAT PROJEKTANT ODGOVORNI INŽENJER 

 
 

ARHITEKTURA – 
                IDEJNO RJESENJE 

„ARHIFORMA“ d.o.o. 
Licenca br. UPI 072/7-506/1 

ul.27 Mart 4/17 Podgorica tel. 
+38268646110 

arhiforma.me@gmail.com 

 
 

Mitrevski Goce dip.inž.arh. 
Licenca br. UPI 107/7- 461/2 
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             OBJEKAT                       ADMINISTRATIVNO MAGACISNKI OBJEKAT Vp+1 
 
 

LOKACIJA 
KAT.PARC,3179/2 I 3180/2 3181/1  KO Baloči u okviru PUP  

Glavni grad Podgorica 
 

DIO TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 

 

 IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE 

 
 

GLAVNI INŽENJER arh.GOCE MITREVSKI br. lic. UPI 107/7- 461/2  
 

 

I Z J A V LJ U J E M, 
 

da je ovaj projekat urađen u skladu sa: 

 Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima 

donešenim na osnovu navedenog zakona; 

 posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne 

zahtjeve za objekte; 

 pravilima struke i 

 urbanističko-tehničkim uslovima. 
 
 
 
 
 
 

(potpis glavnog inženjera) 
 
 
 

Podgorica, 25.04.2024. godine   
(mjesto i datum) (potpis odgovornog lica
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OBRAZAC 5 - STATISTIKA 

1. Investitor radova 2. Lokacija objekta 

 
Fizičkolice 

 
 

 
 

 

(upisati ime i prezime) 

 
Opština  PODGORICA  

Adresa: K.P. 3181/1, 3179/2 i 3180/2            

KO Baloči u okviru PUP  Glavni grad Podgorica 

 
Privredno društvo 

Naziv 
 

 BEL d.o.o. Podgroica 
 

Sjedište

 

3. Naziv objekta 

  Admistrativno Magacinski Objekat  VP+1  

  
Pravno lice 

 
4. 

 
Vrsta radova 

 Naziv    

   Novogradnja _______________________ 1 

 Sjedište    Rekonstrukcija – 

   dogradnja/nadogradnja _______________ 2 

 
Preduzetnik 

Naziv  
 
 

 

Sjedište   

 
Rekonstrukcija u postojećim 

gabaritima _________________________ 3 

 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

  
5. 

 

 Oblik svojine: 

Privatno __________________________1 

Javno ____________________________ 2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

 Vrijednost radova u hiljadama eura 

 

|                            € | 

  
Porijeklo kapitala: 

 
6. 

 
Površina i zapremina objekta 

 Domaći _________________________ 1  Bruto površina objekta 

 Strani ____________________________ 2  | 2,231,32m2  | 

 (zaokružiti odgovarajući broj)  Bruto zapremina objekta 

   | 9,403,05 m3 | 
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7. Sistem građenja objekta 10. Da li ima stanova u objektu 

 
Tradicionalni ______________________ 1 

Polumontažni ______________________ 2 

Montažni _________________________ 3 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

 
Da ______________________________ 1 

Ne ______________________________ 2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

8. Veličina objekta, prema broju spratova 

Ispod zemlje |__0.00______| 

  Iznad zemlje     |___+12.50______|  

 

(upisati broj spratova i najnižu / najvišu 

kotu) 

 
Stanovi    broj korisna površina 

u m2 

Ukupno  |___|  |        _|       

 

|Od toga: 

garsonjere i jednosobni 

                     | |  |    |   |  |  |  |  |  | 

9. Instalacije u objektu 

Vodovod 

Ima _____________________________ 1 

Nema ___________________________ 2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

 
2 – sobni |  |  |  |   |  | | | | | | 

3 – sobni |  | |__| |  | | | | |__| 

4 – sobni |  | | | |  | | | | | | 

5 – sobni |  | | | |  | | | | | | 

6 – sobni |  | | | |  | | | | | | 

 
Kanalizacija 

Ima _____________________________ 1 

Nema ___________________________ 2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

 7 – sobni |  | | | |  | | | | | | 

2 – sobni | | | | | | | | | | | 

8 i višesobni |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 

 
Centralno grijanje 

Ima _____________________________ 1 

Nema ___________________________ 2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

Lift 

 

13. 

 

Kuhinja broj 

Kuhinja površine 4m2 i više |_ _| 

|Kuhinja površine manje od 4m2  |______| 

 
Ima _____________________________ 1 

Nema ___________________________ 2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

 
14. 

 
Korisna površina poslovnog prostora 

 
|        | 
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URBANISTICKO TEHNICKI USLOVI 
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CRNA GORA  

GLAVNI GRAD PODGORICA  

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi 

razvoj  

Broj: 08-332/22-1334 

Podgorica, 09.09.2022.godine 

 

Ul. Vuka Karadžića br.41 

81000 Podgorica, Crna Gora                  

Telefon: 020/ 625-637, 625-647  

Faks:  020/ 625-680 

e-mail: 

sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me 

 

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI  

za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na dijelu katastarskih parcela 3181/1 KO Baloči u 

okviru namjene ’’naselja’’ u Prostorno urbanističkom planu Glavnog grada Podgorica. 

 

 

 
 

PODNOSILAC ZAHTJEVA:  RADUNOVIĆ ŽELJKO  

OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA 

RUKOVODILAC SEKTORA  

Arh.Rakčević Zorica, dipl.ing 

 
 

Ulica Vuka Karadžića br. 41, 81 000 Podgorica; Tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637; Fax: +382 20 625 680 
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URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI 

 

1  

Crna Gora 

Glavni Grad Podgorica 

Sekretarijat za planiranje prostora i  

održivi razvoj 

 

Broj: 08-332/22-1334 

Podgorica, 09.09.2022.godine 

Glavni grad Podgorica 

 

 

2 . 

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji 
objekata („Službeni list CG", br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva 
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 087/18 od 
31.12.2018, 028/19 od 23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020 i 76/21 od 09.07.2021), Prostorno 
urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", broj 6/14) i podnijetog 
zahtjeva  RADUNOVIĆ ŽELJKA iz Podgorice, br. 08-332/22-1334 od 05.09.2022.godine, izdaje : 

 

3 . 

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE  

za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na dijelu  katastarskh parcela 3181/1 KO Baloči u okviru 

namjene’’naselja’’ u Prostorno urbanističkom planu Glavnog grada Podgorica, na koje se odnosi zahtjev. 

 

4 . 

Prostorno urbanistički plan Glavnog grada Podgorice,  je dostupan na internet stranici Registra planske 

dokumentacije: http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=PG, koju vodi 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. 

 

5 . PODNOSILAC ZAHTJEVA: 
 

RADUNOVIĆ ŽELJKO 

 
6 . POSTOJEĆE STANJE 

 

U skladu sa podacima iz l ista nepokretnosti br. 357 KO Baloči  i zdat od strane Uprave za katastar i državnu 

imovinu - Područna jedinica Podgorica  na prostoru katastarske parcele 3181/1 (ukupne povrsine 2 0 6 3 m
2

) 

evidentirana je kao ''vinograd 3. Klase'' u površini od 110m2 i ''livada 3. Klase'' u površini od 1953m2. 

 

Konstatuje se da su katastarske parcele 3181/1 KO Baloči u svojini ŠOĆ STOJANKE   u  obimu prava 1/1 . 

Nakon uvida u list nepokretnosti i kopiju plana i Prostorno urbanisticki plan Glavnog grada Podgorice (,,Službeni 

list Crne Gore - opstinski propisi", broj 6/14) konstatovano je da je na prostoru n a v e d e n i h  katastarskih 

parcela planirana namjena ''naselja'' i ''koridor infrastrukture''.  

 

U listu nepokretnosti broj 357 KO Velje brdo  ne postoje podaci o teretima i   ogranicenjima. 

List nepokretnosti i kopija  katastarskog  plana za  prostor  navedene  katastarskih parcele sastavni je 

dio ovih uslova. 

 
7 . PLANIRANO STANJE 

 

Lokaciju za izgradnju objekta čini dio katastarske parcele broj 3181/1 KO Baloči, a koje se nalaze u  zahvatu PUP-

a Podgorica. Planirana namjena je po PUP-u "povrsine naselja" i ''koridor infrastrukture'', shodno grafičkom 

prilogu iz PUP-a - "Plan namjena povrsina opšte kategorije". Takode, kat.parcela se nalazi u zoni za koju 

prema režimima uređenja prostora PUP-a nije planirana izrada DUP-a, UP-a iii LSL-e, odnosno nije planirana 

izrada plana detaljne regulacije. 
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Predmetna lokacija se nalazi u području van zahvata koridora autoputa Bar – Boljare definisanog DPP-om Autoputa 

Bar - Boljare (»Sl.list CG«, broj 64/08), a u okviru zone zaštite III  Parka prirode „Rijeka Zeta“ ("Službeni list Crne 

Gore", br. 069/19). 

Shodno odredbama Odluke o proglašenju Parka prirode „Rijeka Zeta“ ("Službeni list Crne Gore", br. 069/19), u zoni 

zaštite III, kojoj pripada lokacija planiranog objekta, mogu se realizovati aktivnosti koje ne narušavaju osnovne 

prirodne vrijednosti zaštićenog područja. U skladu sa prirodom planiranog objekta, prihvatljivost realizacije sa 

aspekta uticaja na životnu sredinu potrebno je sagledati i u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu 

sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 075/18). 

 

Planirana namjena je po PUP-u "povrsine naselja", kao opšta kategorija namjene površina, obuhvataju 

građevinsko zemljište (izgrađene i neizgrađene površine namijenjene za stanovanje, rad i odmor, javne objekte, 

infrastrukturu i površine posebne namjene, zelene površine) i negrađevinsko zemljište (površine koje nijesu 

opredijeljene za izgradnju).  

 

UTU ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODNE I SKLADIŠNE OBJEKTE NA PODRUČJIMA NAMJENE „POVRŠINE 
NASELJA“ 

‘ 

 

Industrijska namjena ujedno podrazumjeva adekvatne skladišne kapacitete na samoj parceli čime se 

namjena “industrija” može tretirati i kao namjena “industrija i skladišta”. 

 

U cilju sanacije lokacija na kojima se nalazi industrijski moguće je planirati skladišne prostore i prateća 

postrojenja, u skladu sa parametrima datim u ovom šablonu. 

 

 U sklopu izgrađenog građevinskog područja naselja mogu se pored stambenih objekata izgrađivati i 

trgovački, zanatski, proizvodni, uslužni i turisticko-ugostiteljski sadržaji u sklopu stambenih građevina. 

 Dozvoljavaju se i samostalne građevine trgovačke, uslužne i turističko-ugostiteljske djelatnosti, građevine 

porodičnog stanovanja i građevine društvenog standarda (objekti za zdravstvo, školstvo, vjerski objekti i 

groblja). 

 U objektima stanovanja mogu se obavljati i djelatnosti koje se, u skladu sa svim važećim zakonima, mogu 

organizovati u stambenim kućama (npr. trgovina, zanatstvo, poslovanje, ugostiteljstvo, servisne i druge 

usluge, advokatske kancelarije i sl.), ako su ispunjeni sledeći uslovi: 

- dovoljno velika urbanistička parcela, koja omogućava potrebnu površinu za funkcionisanje objekata 

uključujućii potrebne površine za parkiranje za potrebe stanovanja i djelatnosti; 

- neposredni pristup nasabirnu ulicu ili viši red saobraćajnice; 

 U cilju proširenja privrednih aktivnosti preporučuju se sljedeće namjene: trgovine autohtonih proizvoda, 

ribare, suvenirnice, trgovine zanatskih proizvoda, proizvodnja hrane u domaćoj radinosti i sl. 

 Prilikom projektovanja obavezno predvidjeti sve prateće prostorije neophodne za obavljanje navedenih 

djelatnosti kao što su ostave, magacini, sušare, radionice, kuhinje i sl. 

 Djelatnosti koje mogu biti potencijalni zagađivači nijesu dozvoljene. 

 

 

 

 Katastarska parcela na kojoj se gradi mora imati veličinu i oblik koji omogućava gradnju. Površina parcele je 

minimalno 600m
2
, a odnos strana je od 1:1 do 1:2. 

 Minimalna širina fronta nove urbanističke parcele je 20m. 

 Urbanističke parcele koje su manje površine i manje širine fronta od planom propisane ne mogu se koristiti 

za izgradnju. 

 Urbanistička parcela mora da izlazi na javni put. Ukoliko novoformirana parcela ne izlazi na javni put mora se 

formirati parcela prilaznog puta minimalne širine 4.5m.  

 Maksimalni indeks zauzetosti iznosi 0.60 

 Maksimalni indeks izgrađenosti iznosi 1.50 

 Objekte graditi kao slobodnostojeće objekte na parceli. 

 Maksimalna planirana spratnost je S+Vp+1 u dijelu objekta koji je namijenjen za skladišta, servisne centre, 

industrijsku proizvodnju ili neku drugu sličnu namjenu.  

USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA I REŽIMA ZAŠTITE 

USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI 
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 Prostor u kojem se predviđa izgradnja uprave ili administracije objekta, moze biti do P+3, ali tako da ne 

prelazi ukupni vanjski gabarit skladišno-industrijskog dijela objekta. Administrativni dio objekta može zauzeti 

maksimalno 30% od ukupne površine objekta. 

 Ukoliko se podzemna etaža koristi za garažiranje i za tehničke prostorije onda njena površina ne ulazi u 

obračun BRGP. 

 Maksimalna BRGP ne smije biti veća od 2500m
2
 za neizgrađene parcele. Ovo ograničenje ne odnosi se na 

parcele sa postojećim industrijskim i skladišnim objektima. Isti se mogu rekonstruisati do maksimalnih 

parametara definisanih ovim smjernicama. 

 Najveća visina etaže za garaže i tehničke prostorije je 3m, za poslovne etaže je 4.5m računajući između 

gornjih kota međuspratnih konstrukcija. Za visoko prizemlje namjenjeno skladištima i servisima ako je to 

uslovljeno tehnološkim procesima svijetla visnina može biti do 12m. 

 Postojeći objekti kod kojih je spratnost manja od maksimalne planirane mogu se nadgraditi do ove spratnosti, 

ako se pri tom ispoštuju zadati urbanistički parametri, građeviske linije, odnosi prema susjednim parcelama, 

kao i svi propisi iz građevinske regulative. 

 Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BRGP) veći od zadatih planom, 

zadržati sa zatečenim stanjem ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale 

infrastrukture. 

 Regulaciona linija je linija koja dijeli površinu određene javne namjene od površina predviđenih za druge 

namjene. Regulaciona linija saobraćajnice određuje se prema rangu saobraćajnice, položaju u prostoru i 

uslovima odvijanja saobraćaja. Širina pojasa regulacije javnih puteva obuhvata širinu putnog pojasa 

(poprečni profil saobraćajnice sa obostranim zaštitnim pojasom). 

 Građevinska linija se postavlja minimalno na udaljenosti od 5m od regulacione linije.  

 Minimalna udaljenost svakog dijela objekta od granica parcele je 5m. 

 Ukoliko na susjednoj parceli već postoji izgrađen objekat, novi objekat mora biti tako lociran da ne umanjuje 

kvalitet življenja u postojećem, ne smije mu zakloniti vidik, smanjiti osunčanje, zakloniti svjetlost. 

 Ako se gradi podzemna etaža u vidu podruma ili suterena njen vertikalni gabarit ne smije nadvisiti kotu 

konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta više od 100cm. Ukoliko se radi o denivelisanom terenu 

relevantnom kotom terena smatra se najniža kota konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta. 

 Horizontalni gabariti podzemne etaže definisani su građevinskom linijom ispod zemlje koja se poklapa sa 

nadzemnom građevinskom linijom. Ukoliko je podzemna etaža namijenjena za garažiranje i tehničke 

prostorije istu je dozvoljeno graditi i izvan nadzemnog objekta osim u prostoru prema saobraćajnici i uz 

sledeće uslove:  

- da u visinskoj regulaciji ne izlazi iz ravni terena;  

- da se ispoštuju uslovi zaštite susjednih parcela;  

- da površina podruma ne bude veća od 80% urbanističke parcele. 

 Kota poda prizemlja novoplaniranih objekata je maksimalno na 20cm od kote konacno uređenog i 

nivelisanog terena oko objekta.  

 Dogradnja i nadgradnja moguća je uz prethodnu statičku analizu konstruktivnog sistema koja ce usloviti 
primjenu konstruktivnog sistema i materijala koji treba da budu kvalitetni iu skladu sa ambijentom. Svi ovi 
elementi biće provjereni kroz izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije. 

 Mjesto i položaj dogradnje odrediće nadležni organ u postupku izdavanja urbanisticko-tehničkih uslova, a na 

osnovu uslova lokacije i gabarita objekta, kao i uslova priključenja izdatih od JP Vodovod i kanalizacija i 

Elektrodistribucije. 

 Kotu prizemlja dogradnje vezati za kotu prizemlja postojećeg objekta. 

 U slučaju kada je postojeći objekat dotrajao, ili kada se Investitor odluči, objekat se može srušiti po 

prethodno pribavljenom odobrenju od nadležnog organa i na parceli sagraditi novi prema zadatim uslovima. 

 Ukoliko se u okviru urbanističke parcele ove namjene planira izgradnja više objekata, moguća je fazna 

izgradnja objekata na osnovu usvojenog idejnog rešenja za cijelu lokaciju. 

 

 

 

U načinu projektovanja i izgradnje objekata ovog tipa potrebno je pratiti elemente reljefa i konfiguracije terena: 

 Oblikovanje objekata treba da bude u skladu sa njihovom namjenom i sa strukturama iz neposrednog 

okruženja u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine 

 Za spoljnu obradu objekta - fasadu, preporučuju se savremeni materijali koji daju mogućnost za orginalna 

arhitektonska rešenja, a istovremeno su dobra zaštita objekta. 

USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA 
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 Prilikom oblikovanja objekata voditi računa o jednostavnosti proporcija i forme, prilagođenosti forme 

topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala, uz poštovanje načela 

jedinstva ambijenta. 

 Materijalizacijom objekata obezbjediti ambijentalna svojstva područja kroz upotrebu autohtonih elemenata i 

savremenih materijala, čiji boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete 

predmetnog prostora a u isto vrijeme obezbjeđuju potrebnu zaštitu objekata. 

 Krovove objekata oblikovati u skladu sa karakterom i volumenom objekta.  

 Preporučuju se kosi krovovi, dvovodni ili viševodni, kao i zasvedene forme u skladu sa oblikovanjem objekta i 

primjenjenim materijalima, a kod komplikovanijih formi objekata i kombinovani.  

 Krovovi objekata mogu se planirati i kao ravni, prohodni ili neprohodni sa svim potrebnim slojevima izolacije 

Nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Maksimalni nagib krova je 25º. 

 Krovni pokrivaĉ je crep, eternit, tegola, lim ili neki drugi kvalitetan materijal. 

 

 

 

UREĐENJE PARCELE: 

 Urbanističku parcelu treba nivelisati u skladu sa niveletom pristupne saobraćajnice i susjednih parcela na 

nanačin da se vode prirodnim padom odvedu od objekta i ne ugroze njegovo korišćenje. 

 U okviru parcele izvršiti jasnu podjelu kolskog i pješeĉkog saobraćaja i organizacjom prostora omogućiti 

njihovo samostalno funkcionisanje. 

  

Shodno odredbama Odluke o proglašenju Parka prirode „Rijeka Zeta“ ("Službeni list Crne Gore", br. 069/19), u zoni 

zaštite III, kojoj pripada lokacija planiranog objekta, mogu se realizovati aktivnosti koje ne narušavaju osnovne 

prirodne vrijednosti zaštićenog područja. U skladu sa prirodom planiranog objekta, prihvatljivost realizacije sa aspekta 

uticaja na životnu sredinu potrebno je sagledati i u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu 

("Službeni list Crne Gore", br. 075/18). 

 

USLOVI ZA PRILAGOĐAVANJE OBJEKTA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI: 

 Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbjediti pristup svakom objektu na način da ga mogu koristiti lica 

sa ograničenim mogućnostima kretanja. 

 Neophodno je obezbjediti prilaze svim javnim objektima i površinama (poslovni prostori u prizemljima 

objekata) u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju 

stepenicama moraju imati i rampe nagiba max 5%.  

 Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može 

imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76 cm, dopušteni nagib smije biti do 

1:12 (8,3%).  

 Nivelacije svih pješačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu sa važećim propisima o kretanju invalidnih lica. 

PARKIRANJE I GARAŽIRANJE: 

 Potreban broj parking mjesta treba obezbijediti u okviru parcele na kojoj se gradi objekat; 

 Broj mjesta za parkiranje vozila se određuje po principu: 

- Poslovanje……………………30PM (10-40PM) na 1000m
2
 BRGP 

- Proizvodnja..………………....20PM (6-25PM) na 1000m
2
 BRGP 

 Najmanje 5% parking mjesta mora biti obezbijeđeno licima smanjene pokretljivosti 

 Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža 

za putničke automobile od požara i eksplozija. 

 Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička 

ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade tehničke dokumentacije za 

izgradnju podzemnih garaža neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u neposrednoj 

blizini planiranih podzemnih garaža. 

 Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi 

vizuelno neprihvatljiv način. Nije dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (prodavnice, auto radionice, 

servisi i slično).  

OGRAĐIVANJE: 

 Parcele se mogu ograditi zidanom ogradom do visine 1.0m(računajući od kote trotoara) odnosno 

transparentnom ili živom ogradom do visine 1.60m sa coklom od kamena ili betona visine 0.60m. 

 Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se 

USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE 
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ograđuje.  

  

Urbanistički parametri se računaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, 
kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima, Ministarstva 
uređenja prostora i zaštite životne sredine (Sl.list CG br.24/10 i 33/14) kao i Pravilnikom o načinu obračuna površine i 
zapremine objekata (Sl. list CG br. 47/13) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6. 
 

 Sastavni dio urbanističko tehničkih uslova su i izvodi iz grafičkih priloga Plana. 

Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. 

 

SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI, RACIONALNU POTROŠNJU ENERGIJE I 
KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 

Kod gradnje novih objekata važno je vec u fazi idejnog rješenja u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je 

potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada. 

Zato je potrebno: 

 Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta. 

 Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. 

U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišcenja energije u 

objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale kako bi se smanjila potrošnja 

toplotne energije. 

 Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Kao sisitem protiv pretjerane 

insolacije, koristiti održive sisteme (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se 

smanjila potrošnja energije za vještacku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i 

obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima. 

 Rashladno opterećenje treba smanjiti putem mjera projektovanja pasivnih kuca. To uključuje i izolovane 

površine, zaštitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne strukture, ozelenjene nadstrešnice ili njihove 

kombinacije. 

 Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih 

dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu. 

 Niskoenergetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju uzeti u obzir gdje god je to moguće. 

 Solarni kolektori za toplu vodu će se uzeti u obzir kod sistema za toplu vodu kao i za grijanje bazena. 

Korišćenje bazenskih prekrivača će se takođe uzeti u obzir zbog zadržavanja toplote. 

 Održivost fotovoltaičnih ćelija treba ispitati u svrhu snabdijevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu 

naselja, kao i druge mogucnosti, poput punjenja električnih vozila. 

 Na objektu se mogu postavljati i koristiti savremeni tehnološki uređaji i sistemi koji koriste obnovljive resurse 

energije, kao sto su sunceva energija, energija vjetra, enerija podzemnih voda, kao i uređaji za korišćenje 

energije termalnih masa tla. 

Klimatski uslovi Podgorice omogućuju korišćenje sunčeve energije, pogotovu u vidu pasivnog solarnog sistema. 

 

8 . 
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU 
OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA 

 

  Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojećih u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, investitor je 

dužan da izvrši odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba. 

 Prije izrade tehničke dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloških istraživanja tla za 

predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja i na iste pribavi saglasnost 

nadležnog ministarstva . 

 Objekte većeg kapaciteta, sa većim rasponima, objekte javnog interesa i sl. projektne seizmičke parametre 

obavezno definisati inženjersko- seizmološkim elaboratima i geotehničkim istražavanjima lokacije gdje je 

predviđena gradnja. 

 Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje vazećih propisa i pravilnika: Pravilnik 

o opterećenju zgrada PBAB 87 (,SI. List SFRJ", br. 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju 

objekata visokogradnje useizmičkim područjima (1.List SFRJ" , br. 31/81, 49/82 , 21/88 i 52/90). 

 Proračune raditi za IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Ukoliko se projektovanje vrši po 

Eurocodu 8, projektno ubrzanje je 0.3-0.34g.  

 Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim hidrološkim karakteristikama 

u zoni predmetne lokacije. 
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 Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. 

Posebnu pažnju obratiti na propisivanje mjera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom 

djelovanju atmosfere ili podzemnih voda. Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim 

tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom 

seizmičkom koncepcijom. 

 Armirano-betonske i čelične konstrukcije uz korektno projektovanje raspolažu dovoljnom čvrtsoćom, 

žilavošću i krutošću tako da su poželjne za jače zemljotrese.  

 Zidane konstrukcije izvedene od zidarije, kamena ili teških blokova ne posjeduju žilavost srazmjernu njihov 

težini- tako da se ne preporuĉuju.  

 Treba dati prednost upotrebi duktilnih materijala. 

 Preporučuje se i montažna prefabrikovana konstrukcija radi brže i lakše gradnje objekta.  

 Temelje konstrukcije objekata projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterećenja izbjegnu 

difernecijalna slijeganja. Izbjegavati primjenu dva ili više naĉina temeljenja na istom objektu. 

 
9 . USLOVI I MJERE ZAŠTITE  

 

U odnosu na planiranu namjenu potrebno je u fazi implementacije predmetnog plana sprovoditi čitav niz legislativnih, 
planskih, organizacionih, tehničko-tehnoloških mera zaštite kako bi se predupredila eventualna zagađenja.  
Zaštita životne sredine prije svega podrazumijeva poštovanje svih propisa utvrđenih zakonskom regulativom. U tom 

kontekstu je, na osnovu planiranih namjena na prostoru koji je predmet ovih urbanističko tehničkih uslova, dominantno 

potrebno primjenjivati propozicije sljedećih zakonskih i podzakonskih akata: 

 Zakona o životnoj sredini („Službeni list CG“, broj 48/08, 40/10 i 40/11);  

 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni list RCG”, br. 80/05);  

 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, br. 80/05, 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13);  

 Zakona o vodama („Službeni list CG“, br 27/07);  

 Zakona o zaštiti vazduha („Službeni list CG“, br. 25/10);  

 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“, br. 28/11 i 1/14);  

 Zakona o upravljanju otpadom („Službeni list CG“, br. 64/11);  

 Pravilnika o grančenim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih 
zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("SL list CG", br. 60/11);  

 Uredbe o zaštiti od buke („Službeni list RCG”, br. 24/95, 42/00);  

 Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG«, br. 20/07);  

 Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (’’Službeni list RCG’’, br. 27/07);  

 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu 
kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju 
izvještaja o utvrđenom kvalitete otpadnih voda (’’Službeni list RCG’’, br. 45/08);  

 Pravilnika o emisiji zagađujućih materija u vazduh („Službeni list RCG”, br. 25/01).  
Potrebno je sprovoditi sledeće smjernice / mjere zaštite životne sredine:  
Opšte smjernice za zaštitu:  

 obaveza je investitora da se, prilikom izrade tehničke dokumentacije za objekte koji mogu izazvati zagađenja 
životne sredine, obrati nadležnom organu za poslove zaštite životne sredine sa Zahtjevom o potrebi izrade 
Procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa propozicijama Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu i 
Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu;  

 prije izgradnje objekata potrebno je prostor opremiti svom potrebnom komunalnom infrastrukturom kako bi se 
izbjegla oštećena i zagađenja osnovnih činilaca životne sredine;  

 izgradnja objekata, izvođenje radova, odnosno obavljanje tehnološkog procesa, može se vršiti pod uslovom 
da se ne izazovu trajna oštećenja, zagađivanje ili na drugi način degradiranje životne sredine;  

Smjernice za zaštitu voda:  

 sve objekte je potrebno priključiti na kanalizacioni sistem, a ukoliko to iz tehničkih razloga nije moguće, za 
takve objekte obezbijediti izgradnju/postavljanje vodonepropusnih septičkih jama i njihovo redovno 
održavanje/praženjenje od strane nadležne institucije;  

 nakon ispuštanja prečišćene otpadne vode u recipijent ne smije se ni u kom slučaju narušiti kvalitet 
recipijenta odnosno recipijent mora ostati u okviru klase i kategorije recipijenta predviđene Uredbom o 
klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda i Zakonom o vodama;  

 potrebno je da otpadne vode imaju kvalitet komunalne vode, odnosno otpadne vode koja se može upuštati u 
kanalizaciju po Pravilniku o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i 
javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i 
sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitete otpadnih voda. U slučaju da kvalitet otpadne vode ne ispunjava 
kvalitet komunalne otpadne vode potrebno je izvršiti prečišćavanje prije upuštanja u kanalizacioni sistem;  

 zabranjeno je upuštanje fekalne kanalizacije u bilo koji objekat za odvođenje kišne kanalizacije kao i 
upuštanje kišnicu u fekalnu kanalizaciju;  
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 za tretman atmosferskih voda sa manipulativnih saobraćajnih površina, posebno za parking u funkciji 
planiranih objekata predvidjeti separatore ulja i taložnike kako bi se spriječilo njihovo rasipanje i obezbijediti 
njihovo redovno održavanje od strane nadležne službe;  

 vršiti kontrolu kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i 
štetnih materija- supstanci; 

Smjernice za zaštitu vazduha  

 unapređenjem saobraćajne mreže (proširivanje i asfaltiranje ulica, preusmjeravanje saobraćajnih tokova i 
iznalaženje i realizacija arhitektonskih, građevinskih i hortikulturnih rješenja između saobraćajnica i objekata) 
smanjiće se zaprašenost ulica i zagađenost vazduha uz glavnu i druge ulice;  

 obezbjeđivanjem redovnog pranja ulica ostvariće se smanjenje zaprašenosti prašinom sa kolovoza;  

 sa aspekta zaštite vazduha od zagađivanja potrebno je uspostaviti sistem za kontrolu kvaliteta vazduha i 
izvršiti popis izvora zagađenja. Projekcije budućeg stanja iziskuju potrebu monitoring integralnog zagađenja 
vazduha;  

Smjernice za zaštitu zemljišta  

 posebnim mjerama smanjivati rizike od zagađivanja zemljišta pri skladištenju, prevozu i pretakanju naftnih 
derivata ili opasnih hemikalija;  

 predvidjeti preventivne i operativne mjere zaštite, reagovanja i postupke sanacije za slučaj izlivanja opasnih 
materija u zemljište;  

 zaštititi postojeći potencijal kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, naročito u blizini gradskih naselja (zoni 
aglomeracije), od pretvaranja u građevinsko zemljište;  

 unaprijediti organsku poljoprivredu i dati prednost tradicionalnim poljoprivrednim granama koje imaju povoljne 
uslove za razvoj;  

 ojačati ulogu poljoprivrede kao dominantne komponente u očuvanju bogatstva kulturnog pejzaža;  

 kontrolisano primjenjivati hemijska sredstva u poljoprivrednoj proizvodnji (vještačka đubriva, pesticidi i dr.);  

 izvršiti rekultivaciju degradiranih površina  

 graditi saobraćajnice sa sistemom kontrolisanog odvođenja i prečišćavanja atmosferskih voda;  

 uspostaviti sistem stroge kontrole odlaganja otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl.list 
CG“, br. 64/11); izvršiti sanaciju svih nelegalnih deponija lociranih duž saobraćajnica, u dolinama rijeka i dr.  

Smjernice za zaštitu od buke  
Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i 
metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("SL list CG", br. 60/11) utvrđuju se, između ostalog i granične vrijednosti 
buke u životnoj sredini, način utvrđivanja indikatora buke i određivanja akustičkih zona u skladu sa namjenom 
otvorenih prostora, kao i metode ocjenjivanja štetnih efekata buke. Legilsativom su određeni najviši dopušteni nivoi 
buke. Buka štetna po zdravlje je svaki zvuk iznad granične vrijednosti. Zaštita od buke obuhvata mjere koje se 
preduzimaju u cilju:  

 sprječavanja ili smanjivanja štetnih uticaja buke na zdravlje ljudi i životnu sredinu;  

 utvrđivanja nivoa izloženosti buci u životnoj sredini na osnovu domaćih i međunarodno prihvaćenih 
standarda;  

 prikupljanja podataka o nivou buke u životnoj sredini i obezbjeđivanja njihove dostupnosti javnosti;  

 postizanja i očuvanja zadovoljavajućeg nivoa buke u životnoj sredini.  
Zaštita od buke postiže se:  

 uspostavljanjem sistema kontrole izvora buke;  

 planiranjem, praćenjem, sprječavanjem i ograničavanjem upotrebe izvora buke;  

 podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz 
postojeće i planirane saobraćajnice);  

 izradom akustičkih karata na bazi jedinstvenih indikatora buke i metoda procjene buke u životnoj sredini;  

 izradom akcionih planova kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera zaštite od buke u životnoj sredini.  
Mjerama zaštite od buke sprječava se nastajanje buke, odnosno smanjuje postojeća buka na granične vrijednosti 
nivoa buke. Objekti se moraju graditi u skladu sa Rješenjem o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Glavnog grada 
Podgorice koje je donešeno na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ("SI list CG", br. 28/11, 1/14) i 
navedenog pravilnika. 
Smjernice za zaštitu prirodnih i pejzažnih vrijednosti  
Na području kojem pripada lokacija koji je predmet ovih urbanističko tehničkih uslova ne postoje zaštićeni spomenici 
prirode. Takođe, nije uočeno prisustvo pojedinih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. U slučaju evidentiranja zaštićenih 
biljnih i životinjskih vrste postupati u skladu sa Članom 80. Zakona o zaštiti prirode (“Službeni list CG“, 51/08 i 21/09), 
kao i Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (“Službeni list RCG“, 76/06). 
Sačuvati postojeću matricu poljoprivrednog zemljišta, u smislu očuvanja agrikulturnog pejzaža. Neophodno je očuvati 
postojeću matricu / formu poljoprivrednih parcela i očuvati postojeće živice / šumarke.  
Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata naiđe na eventualne paleontolooške, 
mineraloške i slične nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti organ uprave 
nadležan za zaštitu prirode, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja i druge 
radnje i aktivnosti (Član 47. Zakona o zaštiti prirode (“Službeni list CG“, 51/08 i 21/09). 
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NAPOMENA : Za objekte u okviru zone zaštite III 

Shodno odredbama Odluke o proglašenju Parka prirode „Rijeka Zeta“ ("Službeni list Crne Gore", br. 069/19), 
u zoni zaštite III, kojoj pripada lokacija planiranog objekta, mogu se realizovati aktivnosti koje ne narušavaju 
osnovne prirodne vrijednosti zaštićenog područja. U skladu sa prirodom planiranog objekta, prihvatljivost 
realizacije sa aspekta uticaja na životnu sredinu potrebno je sagledati i u skladu sa odredbama Zakona o 
procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 075/18). 

 
 

10 . USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE  

 

 Kompoziciju uređenja terena i dekorativnog zelenila stilski uskladiti sa arhitekturom objekta; 

Pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima; 

Predvrt urediti reprezentativno u okviru kojeg razmotriti rješenje formiranja parkinga; 

Razdvajanje parcela i izolaciju od saobraćajne buke riješiti podizanjem zasada žive ograde; 

Kao zasjenu poželjno je koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama.  

Na parking prostorima obavezno predvidjeti drvorede. Prilikom formiranja drvoreda na parkinzima trebalo bi osigurati 

na dva parking mjesta po jedno drvo, a kod podužnog parkiranja na jedno parking mjesto po jedno drvo.  

 
11 . USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE 

 

 Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljanih radova bilo koje vrste na području zahvata naiđe na nalazište ili 
nalaze arheološkog značenja, prema članu 87 i članu 88. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. List RCG, br. 49/10 , 
40/11) pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja 
obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara radi utvrđivanja daljeg postupka. 

 
12 . USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM 

 

 Kretanje lica sa posebnim potrebama omogućiti projektovanjem oborenih ivičnjaka na mjestu pješačkih prelaza, kao i 
povezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjeđenjem dovoljne širine, bezbjednih nagiba i odgovarajućom 
obradom površina, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i 
kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br.48/13 i 44/15). 

Potrebno je omogućiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte koji svojom funkcijom podrazumjevaju 
prisustvo građana koji nisu zaposleni u radnim organizacijama. Kroz objekte u kojima je omogućen rad licima sa 
posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje kolica, pristup u odgovarajuće dimenzionisane 
liftove i sanitarne prostorije. 
Rampa za savladavanje visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni 
nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%). 
Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se odredaba ovog DUP-a, kao i 
standarda i propisa koji karakterišu ovu oblast (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa 
nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica). 

 
13 . MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA 

 

 Zakonom članom 76 definisano je da ukoliko se Investitor odluči za faznu realizaciju to mora biti po konstruktivnim i 
funkcionalnim cjelinama, što znači da svaka faza mora predstavljati arhitektonsku cjelinu. Obavezno je kroz izradu 
Idejnog rješenja za objekat u cjelini jasno naznačiti faze realizacije. 

 
14 . USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU 

17.1. Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu 

 

Podatke o planiranim kapacitetima glavnom elektroenergetskom infrastrukturom potrebno je preuzeti iz Prostorno 

urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice, koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije: 

http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=PG, koju vodi Ministarstvo ekologije, 

prostornog planiranja i urbanizma. 

Tehničku dokumentaciju u dijelu elektroenergetskih instalacija potrebno je izraditi u skladu sa važećim tehničkim 

propisima i normativima. Prilikom izrade tehničke dokumentacije za fazu elektroenergetske infrastrukture potrebno je 

poštovati regulative, standarde i normative, te pribaviti saglasnost nadležnog preduzeća. Mjesto i način priključenja 

objekta na elektroenergetsku mrežu odrediće se nakon izrade tehničke dokumentacije stručne službe CEDIS-a. 
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17.1. Uslovi priključenja na telekomunikacionu infrastrukturu 

 

Podatke o planiranim kapacitetima glavne telekomunikacione infrastrukture potrebno je preuzeti iz Prostorno 

urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice, koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije: 

http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=PG, koju vodi Ministarstvo ekologije, 

prostornog planiranja i urbanizma. 

Shodno članu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama ( Službeni list 50/08 ) investitor mora graditi 

pretplatničke komunikacione kablove, kablove za kablovsku distribuciju i zajednički antenski sistem.         TK mrežu 

projektovati odnosno izvesti prema: Pravilniku o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje 

elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list 

CG broj 41/15). 

17.2. Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu 

 

Tehničku dokumentaciju u dijelu hidrotehničkih instalacija potrebno je izraditi u skladu sa važećim tehničkim 

propisima, normativima, i uslovima priključenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu infrastrukturu, u skladu sa aktom 

preduzeća “Vodovod i  kanalizacija” d.o.o. koji je stastavni dio ovih uslova i uslovima priključenja koje će izdati  

“Vodovod i  kanalizacija” d.o.o. Danilovgrad. 

Podatke o planiranim kapacitetima glavne hidrotehničke infrastrukture potrebno je preuzeti iz Prostorno urbanističkog 
plana Glavnog grada Podgorice, koji je dostupan na internet stranici Registra  planske dokumentacije: 
http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=PG, koju vodi Ministarstvo ekologije, 
prostornog planiranja i urbanizma. 

17.3. Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu 

 

Kolski pristup ka kat. parceli koja je predmet UTU- a obezbjediti priključenjem na javni put.  

PUP - om Podgorice je navedeno sljedeće: ‘’Ukoliko novoformirana parcela ne izlazi na  javni put, mora se 

formirati parcela prilaznog puta minimalne širine 3,0  m. Ukoliko je prilazni put duži od 25 m, minimalna širina 

iznosi 4,5 m’’.  

Shodno odredbama člana 61 Zakona o putevima (Sl. list RCG 42/04 OD 22.06.2004, 21/09 od 20.03.2009 i "Sl. list 

Crne Gore", br. 54/09 od 10.08.2009, 40/10 od 22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 

08.08.2011), korisnici zemljišta, odnosno objekata koji se nalaze u blizini javnog puta mogu imati prilazni put na javni 

put, ako za to dobiju odobrenje. 

Odobrenje za državne puteve izdaje organ državne uprave a za lokalne puteve organ lokalne uprave. Odobrenjem se 

određuju način, tehnički uslovi i naknada iz člana 22 ovog zakona pod kojima je moguće izvesti priključivanje na javni 

put.  

Prostornim urbanističkim planom Podgorice predviđeno je da se, skladu sa Zakonom o putevima (član 70), 

planiraju  zaštitni pojasevi u kojima se ne mogu graditi objekti oko javnih puteva. Širina zaštitnog pojasa 

zavisi od kategorije javnog puta i vrste objekata, a definisana je zakonom. 

Potreban broj parking mjesta treba obezbijediti u okviru parcele na kojoj se gradi objekat, shodno normativu  PUP –a 

Podgorice koji glasi ‘’Normativi za parkiranje za osnovne grupe gradskih sadržaja« su: 

− stanovanje na 1.000 m2 - 15 pm (lokalni uslovi min. 12, a max. 18 pm) 

− proizvodnja na 1.000 m2 - 20 pm (6-25 pm) 

− fakulteti na 1.000 m2 - 30 pm (10-37 pm) 

− poslovanje na 1.000 m2 - 30 pm (10-40 pm) 

− trgovina na 1.000 m2 - 60 pm (40-80 pm) 

− hoteli na 1.000 m2 - 10 pm (5-20 pm) 

− restorani na 1.000 m2 - 120 pm (40-200 pm) 

− za sportske dvorane na 100 posjetilaca - 25 pm 

 

Normativi prikazuju da su potrebe za parkiranjem 500 PA/1000 stanovnika. 

(Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta/kriterijumima namjene površina/elementima urbanisticke 

regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima, član 114’) 

Projektom uređenja terena obuhvatiti sve kolske i pješačke površine unutar parcele. Revizijom projekta obuhvatiti fazu 
saobraćaja. 
 
 Detaljne podatke o saobraćajnoj infrastrukturnoj mreži i smjernicama za sprovođenje plana u dijelu saobraćaja 
potrebno je preuzeti iz plana koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije: 
http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=PG, koju vodi vodi Ministarstvo ekologije, 
prostornog planiranja i urbanizma. 
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17.4. OSTALI USLOVI 

 

Privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju i koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o planiranju 
prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 
28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.), obavezno je tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa 
izdatim urbanističko-tehničkim uslovima i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", 
br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 
06.08.2020.).  

Privredno društvo koje vrši reviziju tehničke dokumentacije i koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o planiranju 
prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 
28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.), odgovorno je za usklađenost tehničke dokumentacije sa 
izdatim urbanističko-tehničkim uslovima i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", 
br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 
06.08.2020.).  
 
Ovi urbanističko tehnički uslovi važe dok je na snazi planski dokument na osnovu kojih su izdati. 
 
Napomena:  Za predmetnu urbanističku parcelu mjerodavne su smjernice u okviru iz Prostorno urbanističkog plana 
Glavnog grada Podgorice, koji je na dan izdavanja ovih Urbanističko tehničkih uslova, evidentiran i objavljen u 
Registru planskih dokumenata u skladu sa članom 11 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list 
Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019 i 082/20 
od 06.08.2020) na sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, 
http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/.  

 

15 . OSNOVNI PODACI O PRIRODNIM KARAKTERISTIKAMA PODGORICE 

 

 Topografija prostora 
Podgorica se nalazi na sjevernom dijelu Zetske ravnice, u kontaktnoj zoni sa brdsko-planinskim zaleđem. Njen 
geografski lokalitet je određen sa 42 

0
26

I 
sjeverne geografske širine i 19

0 
16

I 
istočne geografske dužine. Područje u 

zahvatu DUP-a je na koticca 10-30 mnv, dok je prostor namjenjen za izgradnju na koti cca 14-27 mnv. Ova 
visinska razlika se prostire na površini od 373,34 ha, tako da je u najvećem dijelu ovo ravan teren pogodan za 
izgradnju.  
Inženjersko geološke karakteristike 
Geološku građu terena čine šljunkovii pjeskovi neravnomjernog granulometrijskog sastava i promjenljivog stepena 
vezivosti. Nekad su to posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestišljivi, koji se drže u 
vertikalnim odsjecima i u podkapinama i svodovima. Navedene litološke strukture karakteriše dobra 
vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne vode svuda je veća od 4 m od nivoa terena. Nosivost terena kreće 
se od 300-500 kN/m

2 
za I kategoriju. Zbog neizrađenih nagiba čitav prostor terase spada u kategoriju stabilnih 

terena. 
Stepen seizmičkog intenziteta 
Sa makroseizmičkog stanovišta Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraženom seizmičkom aktivnošću. 
Prema seizmološkoj karti gradsko područje je obuhvaćeno sa 8

º
 MCS skale, kao maksimalnog intenziteta 

očekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa vjerovatnoćom pojave 63%. Seizmički hazard za 
ovaj prostor odnosi se na dva karakteristična modela terena konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je 
debljina sedimenata površinskog sloja (do podine) manja od 35 m, i model C2 gdje je ta debljina veća od 35 m.  

Dobijeni parametri su sljedeći: 
 koeficijent seizmičnosti Ks      0,079 - 0,090 
 koeficijent dinamičnosti Kd     1,00 >Kd > 0,47 
 ubrzanje tla Qmax(q)              0,288 - 0,360 
 intenzitet u (MCS)                   9

o
 MCS 

Hidrološke karakteristike 
Podzemna voda je niska iiznosi 16-20 m ispod nivoa terena. 
Klimatske karakteristike 
Urbano područje Podgorice karakteriše slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora. Specifične 
mikroklimatske karakteristike su u području grada, gdje je znatno veći antropogeni uticaj industrije na 
aerozagađenje, kao i ukupne urbane morfologije na vazdušna strujanja, vlažnost, osunčanje, toplotno zračenje i 
dr. 
Temperatura vazduha 

U Podgorici je registrovana srednja godišnja temperatura od 15,5o C. Prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5o 

C, a najtopliji jul sa 26,7o C. Maritimni uticaj ogleda se u toplijoj jeseni od proljeća za 2,1o C, sa blažim 
temperaturnim prelazima zime u ljeto, od ljeta u zimu. U toku vegetacionog perioda (april - septembar) prosječna 

temperatura vazduha iznosi 21,8oC, dok se srednje dnevne temperature iznad 14o C, javljaju od aprila do oktobra. 
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Srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje stambenih i radnih prostorija proteže se od 10 novembra do 
30 marta, u ukupnom trajanju od 142 dana. 
Vlažnost vazduha 
Prosječna relativna vlažnost vazduha iznosi 65,6%, sa max od 77,2% u novembru i min od 49,4% u julu. Tokom 
vegetacionog perioda, prosječna relativna vlažnost vazduha je 56,7%. 
Osunčanje, oblačnost i padavine 
Srednja godišnja suma osunčanja iznosi 2.456 časova. Najsunčaniji mjesec je jul sa 344,1, a najkraće osunčanje 
ima decembar sa 93,0 časova. U vegetacionom periodu osunčanje traje 1.658 časova. Godišnji tok oblačnostiima 
prosječnu vrijednost od 5,2 desetina pokrivenosti neba. Najveća oblačnost je u novembru 7,0, a najmanja u 
avgustu 2,8. Prosječna vrijednost oblačnosti u vegetacionom periodu je 4,3. Srednji prosjek padavina iznosi 1.692 
mm godšnje, sa maksimumom od 248,4 mm, u decembru i minimumom od 42,0 mm, u julu. Padavinski režim 
oslikava neravnomjernost raspodjele po mjesecima, uz razvijanje ljetnjih lokalnih depresija sa nepogodama i 
pljuskovima. Vegetacioni period ima 499,1 mm padavina ili 20,6 % od srednje godšnje količine. Period javljanja 
sniježnih padavina traje od novembra do marta, sa prosječnim trajanjem od 5,4 dana, a snijeg se rijetko zadržava 
duže od jednog dana. 
Pojave magle, grmljavine i grada 
Prosječna godišnja čestina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstremima od 1 do 16 dana. Period javljanja magle 
traje od oktobra do juna, sa najčešćom pojavom u decembru i januaru (po 2,6 dana). Nepogode (grmljavine) 
javljaju se u toku godine prosječno 53,7 dana, sa maksimumom od 7,7 dana, u junu i minimumom od 1,9 dana, u 
januaru. Pojava grada registruje se u svega 0,9 dana prosječno godišnje, sa zabilježenim maksimumom od 4 
dana. 
Vjetrovi 
Učestalost vjetrova i tišina izražena je u promilima, pri čemu je ukupan zbir vjetrova iz svih pravaca i tišina uzet 
kao 1000 ‰. Najveću učestalost javljanja ima sjeverni vjetar sa 227 ‰, a najmanju istočni sa 6 ‰. Sjeverni vjetar 
se najčešće javlja ljeti, a najrjeđe u proljeće. Tišine ukupno traju 380 ‰, sa najvećom učestalošću u decembru, a 
najmanjom u julu. Najveću srednju brzinu godišnje ima sjeveroistočni vjetar (6,2 m/sec), koji najveću vrijednost 
bilježi tokom zime (prosječno 8,9 m/sec). Maksimalna brzina vjetra od 34,8 m/sec. (125,3 km/čas i pritisak od 75,7 
kg/m²) zabilježena je kod sjevernog vjetra. Jaki vjetrovi su najčešći u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana, a 
najrjeđi ljeti sa 10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki vjetrovi se javljaju prosječno 22,1 dan. 
Ocjena sa aspekta prirodnih uslova 

Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju. Ravan teren, nizak nivo 
podzemnih voda kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u prilog gradnje. Klimatski uslovi su, kao i na 
cijeloj teritoriji grada, povoljni za gradnju tokom cijele godine. Pri izgradnji, odnosno planiranju objekata treba voditi 
računa o nepovoljnim uslovima vjetra, sunca i kiše. 

16 . URBANISTIČKI PARAMETRI ZA PROSTOR U ZAHVATU URBANISTIČKE PARCELE 

 

 
  

Oznaka urbanističke parcele 

UP je dio površine KP 3181/1 KO Baloči 

Projektom će se precizno odrediti lokacija UP u okviru 
namjene ''naselja''. 

Površina urbanističke parcele [m
2
] 

Površina KP 3181/1 KO Baloči se umanjuje za površinu 

koja ulazi u koridor puta. 

Maksimalni planirani indeks zauzetosti  0,60 

Maksimalni planirani indeks izgrađenosti 1,50 

Maksimalna planirana bruto građevinska površina 
pod objektom [m

2
] 

/ 

Maksimalna ukupna planirana bruto građevinska 
površina [m

2
] 

2 500 

   Maksimalna spratnost objekta 
S+Vp+1 
(suteren prizemlje i sprat)  

   Parametri za parkiranje/garažiranje vozila 
 

Parkiranje rješavati u okviru parcele. 

 

Shodno odredbama Odluke o proglašenju Parka prirode 

„Rijeka Zeta“ ("Službeni list Crne Gore", br. 069/19), u 

zoni zaštite III, kojoj pripada lokacija planiranog objekta, 

mogu se realizovati aktivnosti koje ne narušavaju 

osnovne prirodne vrijednosti zaštićenog područja. U 

skladu sa prirodom planiranog objekta, prihvatljivost 

realizacije sa aspekta uticaja na životnu sredinu 

potrebno je sagledati i u skladu sa odredbama Zakona o 

procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne 

Gore", br. 075/18). 
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Crna Gora 

Glavni Grad Podgorica 

Sekretarijat za planiranje prostora i  

održivi razvoj 

 

Broj: 08-332/22-1334 

Podgorica, 09.09.2022.godine 

 

 

 
NAPOMENA:  

Za izdavanje koordinata prelomnih tačaka granice katastarske parcele nadležna je Uprave za katastar i državnu 

imovinu - Područna jedinica Podgorica   

 

GRAFIČKI PRILOG – Katastarsko geodetska podloga 

1 
Katastarska parcela  broj  3181 KO Baloči 
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Crna Gora 

Glavni Grad Podgorica 

Sekretarijat za planiranje prostora i  

održivi razvoj 

 

Broj: 08-332/22-1334 

Podgorica, 09.09.2022.godine 

 

 

 

 

 
 

 
  Prostornim urbanističkim planom Podgorice predviđeno je da se, skladu sa Zakonom o 

putevima (član 70), planiraju  zaštitni pojasevi u kojima se ne mogu graditi objekti oko javnih puteva. Širina 

zaštitnog pojasa zavisi od kategorije javnog puta i vrste objekata, a definisana je zakonom.             

 

GRAFIČKI PRILOG – Plan namjena površina opšte kategorije  

2 Izvod iz PUP-a Glavnog grada Podgorica 

Katastarska parcela  broj  3181 KO Baloči 
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Crna Gora 

Glavni Grad Podgorica 

Sekretarijat za planiranje prostora i  

održivi razvoj 

 

Broj: 08-332/22-1334 

Podgorica, 09.09.2022.godine 

 

 

 
 

 
 

 

 

GRAFIČKI PRILOG –  

SMJERNICE I REZIMI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE I KULTURNE I PRIRODNE BASTINE 
3 

Izvod iz PUP-a Glavnog grada Podgorica 

Katastarska parcela  broj 3181 KO Baloči 
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Crna Gora 

Glavni Grad Podgorica 

Sekretarijat za planiranje prostora i  

održivi razvoj 

 

Broj: 08-332/22-1334 

Podgorica, 09.09.2022.godine 

 

 

 

 
 

Napomena: Predmetna lokacija se nalazi u području van PUP-om planiranih planova 

detaljne regulacije, i van zahvata koridora autoputa Bar – Boljare definisanog DPP-om 

Autoputa Bar - Boljare (»Sl.list CG«, broj 64/08)    

       

GRAFIČKI PRILOG – Režimi uređenja prostora na području Glavnog grada  

4 Izvod iz PUP-a Glavnog grada Podgorica 

Katastarska parcela  broj 3181 KO Baloči 
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Crna Gora 

Glavni Grad Podgorica 

Sekretarijat za planiranje prostora i  

održivi razvoj 

 

Broj: 08-332/22-1334 

Podgorica, 09.09.2022.godine 

 

 

 

 
 

Za objekte u okviru zone zaštite III 

Shodno odredbama Odluke o proglašenju Parka prirode „Rijeka Zeta“ ("Službeni list Crne Gore", br. 069/19), 
u zoni zaštite III, kojoj pripada lokacija planiranog objekta, mogu se realizovati aktivnosti koje ne narušavaju 
osnovne prirodne vrijednosti zaštićenog područja. U skladu sa prirodom planiranog objekta, prihvatljivost 
realizacije sa aspekta uticaja na životnu sredinu potrebno je sagledati i u skladu sa odredbama Zakona o 
procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 075/18). 

 

GRAFIČKI PRILOG – Odluka o proglašenju Parka prirode „Rijeka Zeta'' 

5 Izvod iz PUP-a Glavnog grada Podgorica 

Katastarska parcela  broj 3181 KO Baloči 
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  TEKSTUALNA  DOKUMENTACIJA 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 
 

 
 

Za izradu tehničke dokumentacije -  idejnog rješenja objekta 
Administrativno-Magacinski objekat na  KAT.PARC 3179/2, 3180/2 i 

3181/1   KO Baloči u okviru PUP   
GLAVNI GRAD PODGORICA 
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1. UVOD 
 

Sadržaj Projektnog zadatka ,kao dijela tehničke dokumentacije definisan 
je Članom 9, Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije 
za građenje objekta (Službeni list Crne Gore br. 044/18 i 43/19) 
Radi sinhronizacije na izradi projektne dokumentacije stambenog objekta 
sa djelatnostima pristupa se izradi ovog projektnog zadatka. 
Za izradu projektne dokumentacije pribavljeni su : 
- Urbanističko tehnički uslovi br. 08-332/22-1334 od 09.09.2022  godine 
izdati od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi 
razvoj– Glavni grad Podgorica  
-- Elaborat parcelacije po DUP-u izrađen od strane licencirane  geodetske 
organizacije 
- Geodetski snimak lokacije. 

 
Projektna dokumentacija mora biti izrađena na osnovu gore navedenih 
urbanističko tehničkih uslova izdatih od strane Direktorata za planiranje 
prostora i uredjenje prostora – Glavni grad Podgorica ,na osnovu važećeg 
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i ostalim propisima i 
standardima koji definišu ovu oblast. 

 
2. CILJ I SVRHA IZRADE PROJEKTA 

 
Cilj izrade tehničke dokumentacije je da se na osnovu dobijenih 
urbanističko tehničkih uslova kojima su definisane mogućnosti ,analizira 
lokacija i uradi planirana intervencija u smislu izgradnje stambenog 
objekta sa djelatnostima . 
Svrha izrade idejnog rješenja je ispunjavanje uslova za dobijanje 
saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte /idejno rješenje/ i obezbjeđivanje 
ostale dokumentacije za prijavu građenja objekta /Glavni projekat/ a sve u  
skladu sa dobijenim UT uslovima . 
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3. PREDMET TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 
Predmet tehničke dokumentacije je Administrativno magacisnki obejkat 
VP+1 ,na  kat.parcele 3179/2, 3180/2 i 3181/1  koje se nalaze se u zahvatu 
DUP-a Gornja Gorica 1- u Podgorici . 
 
Projektant je dužan da izradi tehničku dokumentaciju koju je prethodno 
potrebno uskladiti sa investitorom. 
Projektant je dužan da u okviru tehničke dokumentacije dostavi 
tekstualne i grafičke priloge u skladu sa izdatim  urbanističko tehničkim 
uslovima , Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata  
/ Službeni list CG 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 , 82/2020, 86/2022 
i 4/2023/ , i Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za 
građenje objekta /Službeni list Crne Gore br 044/18 i 043/19 / 
 
   3.1   OPŠTI PODACI O OBJEKTU 
 
Objekat projektovati na način da zadovolji maksimalno dozvoljene 
parametre prema urbanističko tehničkim uslovima koji se odnose na 
koeficijente izgrađenosti i zauzetosti ,maksimalne spratnosti objekta 
,bruto građevinske površine objekta ,građevinske i regulacione linije. 
Po mogucnosti projektovati dva zasebna objekta sa zajednickom garazom 
zbog kvalitetnijeg urb resenja. 
 
Objekat  
 
Gabariti objekta prilagoditi urbanističkoj parceli i uklopiti u prirodni teren 
,poštujući građevinsku liniju. 
Objekat treba da bude spratnosti VP+1 i projektovan da se ne naruši 
ambijentalna cjelina područja ,od kvalitetnih i dugotrajnih materijala sa 
ravnim ,prohodnim zelenim krovom obogaćenim sadržajima za odmor 
stanara objekta. 
 
 
Saobraćajni i pješački pristup parcelama i objektu obezbijediti iz pravca  
postojeceg bulevara  
Za projektovani objekat je potrebno obezbijediti potreban broj parking 
mjesta na slobodnom dijelu parcele. 
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Objekat odvojiti na dve povezane celine, prvi dio Admistracija i drugi dio 
Skladisno magacinski prostor. funkcionalno povezati obje celine i 
isprojektovati sve potrebne tehnicke i pomocne prostrije za normalnog 
funkcionisanja objekta . 
 

3.2 LOKACIJA 
 
Visinske kote na parceli variraju od 35.0 mnv do 33.0 mnv. 
Na lokaciji ne postoje objekti koje treba se ukloniti  
Prilaz lokaciji je sa jugo zapadne strane ,iz pravca postojeceg bulevara 
Geometrijski oblik po zelji projektanta i uslovima lokacije. 
Sve slobodne površine na parceli urediti u zelenilu.Kako bi se uvećao 
procenat zelenih površina ,sva parking mjesta na parceli iznad terena 
projektovati sa završnom obradom u raster kockama sa ispunom od 
humusa i trave. 
 

3.3 NAMJENA OBJEKTA 
 
Administrativno magacinski objekat  VP+1 , funkcionalno podeljen sa svim 
potrebnim tehnickim prostorijama. 
  

3.4 KAPACITET I URBANISTIČKI PARAMETRI 
 
Planirani objekat potrebno je projektovati u horizontalnom gabaritu 
oivičenom građevinskim linijama čije su koordinate date važećim planom. 
Odnosno 3179/2, 3180/2 i 3181/1  Novo-projektovani objekat je 
usaglasen sa dobivenim parametrima ukupne povrsine kako I distance od 
U.P.  
 
 
Površina urb.parcela ...............................................3.063.0 m2 
Indeks zauzetosti.......................................................0,6 
Površina pod objektom.............................................1.837.80 m2 
Max.dozvoljeno etaža ...............................................S+VP+1 
Indeks izgrađenosti ...................................................1.5 
MAX BRGP .................................................................2500(4,594.50)m2 
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3.5 FAZNOST GRADNJE 
 
Objekat idejnim rješenjem i gl.projektom obuhvatiti u cjelosti. 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 ZAHTIJEVANI MATERIJALI ,INSTALACIJE I OPREMA 
 
Konstruktivni sistem 
 
Konstrukciju objekta raditi od AB stubova i AB zidnih platana različitih 
dimenzija i grede obrazovane u dva pravca.Spoljne zidove i unutrašnje 
zidove predvidjeti od blok opeke za admistraciju, dok za magacinskog 
djela fasaadnih panela. 
Fundiranje objekta planirati prema pravilima struke i u skladu sa 
prirodnim terenom i nosivosti tla. 
Krov objekta je zelena prohodna terasa preko armirane AB ploče iznad 
ploce adm.  sa svim potrebnim izolacijama i slojevima . 
Arhitektonika objekta 
 
Sa aspekta arhitektonike ,planirani objekat ne treba da utiče bitno na 
postojeću sliku ovog dijela naselja . 
Zato treba imati u vidu arhitektonske volumene objekta ,arhitektura mora 
biti reperezentativna i uklopljena u prirodni ambijenta. 
Uz kontrolu tehničke dokumentacije i realizacije ,prilikom projektovanja 
predmetnog objekta vodoiti računa o unapređenju arhitektonskih i 
likovnih vrijednosti samog objekta ,a samim tim i ukupne slike prostora i 
okruženja. 
Posebnu pažnju posvetiti fizičkoj strukturi i organizaciji prostora te 
zadovoljenju funkcionalnih zahtjeva  u okviru zadate namjene i 
racionalnosti i ekonomičnosti rješenja u cjelini. 
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Primjena materijala 
 
Oblikovanje i materijalizacija objekta treba da budu u skladu sa namjenom 
,imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu adekvatnih 
materijala.To prije svega podrazumijeva : 
 

1. Primjenu svih elemenata dobrih fizičkih karakteristika kao 
preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uticaja,  

2. Obrada fasada u savremenom tretmanu uz primjenu fasadnih 
elemenata sa fino obrađenim spojevima. 

 
U zanatskoj obradi objekta potrebno je predvidjeti materijale koje će 
investitor definisati u toku izrade tehničke dokumentacije. 
Nivo zanatske obrade ,izbor sanitarija ,unutrasnje stolarije i opreme 
zavisice od stepena obrade koju investitor bude zahtijevao. 
Svi materijali koji budu predviđeni Tehnićkom dokumentacijom ,treba da 
imaju ekološki adekvatne ateste sa mogućnošću reciklaže. 
 
Građevinska fizika objekta 
 
Svi termički proračuni elemenata moraju zadovoljiti tražene uslove u 
skladu sa važećim Pravilnicima i Zakonima. 
Posebnu pažnju posvetiti primjeni fasadne stolarije ,svodeći njenu 
površinu na „svjetlosni optimum“ prema površini poda ,zatim primjeni 
njihovog materijala ,dihtovanju i termičkim osobinama.Prozori i balkonska 
vrata treba da budu od PVC profila sa termoprekidom i zastakljeni 
termoizolacionim staklom 4+12+4 mm. 
Završna fasadna obrada treba biti demit fasada ,d-5 cm jer je pokazala 
otpornost na temperaturne amplitude ,dejstvo snijega ,mraza i vlažnost 
vazduha. 
Projekti instalacija i priključci na infrastrukturu 
 
U skladu sa važećim Planskim dokumentom kojem pripada lokacija i 
planirani objekat i prema uslovima lokalnih komunalnih preduzeća 
projektovati sve infrastrukturne priključke za potrebe objekta. 
U objektu je potrebno predvidjeti sve instalacije koje su potrebne za 
normalno funkcionisanje ovakvog objekta ,što podrazumijeva : 
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Instalacijevodovoda i kanalizacije ,elektroinstalacije jake i slabe struje 
,mašinske instalacije za podrumsku garazu ,protivpozarne instalaciaj 
/ukoliko je to potrebno/. 
Sugeriše se postizanje energetske efikasnosti objekta kroz primjenu 
propisanih materijala. 
Sve gore navedene instalacije projektovati prema važećim propisima i 
standardima ,uz upotrebu kvalitetnih materijala. 
 
 
 
 
 
 
 

4. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE SA ZAHTIJEVANIM TEHNOLOŠKIM 
PROCESIMA 

 
Projektni zadatak 
 
Osnov za izradu Projektnog zadatka ,a kasnije za izradu idejnog rješenja i 
glavnog projekta su pribavljeni Urbanističko tehnički uslovi br. 08-332/22-
1334  od 09.09.2022  godine izdati od strane Sekretarijata za planiranje 
prostora i održivi 
razvoj– Glavni grad Podgorica  
 
Projektni zadatak je obavezujući za projektanta. 
 
Urbanistički-tehnički uslovi 
 
U urbinističko tehničkim uslovima dati su osnovni podaci potrebni za 
projektovanje a odnose se na : namjenu planiranog objekta sa 
dozvoljenim kapacitetetima i maksimalnim urbanističkim parametrima 
,oblikovanje prostora i materijalizaciju.Takođe su date smjernice i opšti 
podaci za projektovanje koji se odnose na concept organizacije prostora 
,saobraćaj ,elektroenergetiku ,hidrotehničku infrastrukturu ,a takođe su 
date i smjernice za usklađivanje planiranog objekta sa okruženjem. 
Dati su bliži uslovi za projektovanje koji se odnose na regulaciju i nivelaciju 
,oblikovanje prostora i materijalizaciju ,oblikovanje objekta ,krov ,odnos 
prema savremenom razvoju arhitektonskog oblikovanja ,ozelenjavanja. 
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Geodetska podloga 
 
Geodetska podloga R 1 : 250 za predmetnu lokaciju i  elaborat parcelacije 
koji su izrađeni od strane licencirane geodetske organizacije. 
 
List nepokretnosti 
 
Dokaz o vlasništvu na predmetnim kat.parcelama od kojih se sastoje 
3179/2, 3180/2 i 3181/1   
 
 

5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI 
Tokom izrade tehničke dokumentacije ,Projektant je obavezan da 
sarađuje sa Investitorom u cilju usaglašavanja projektnih rješenja. 
Projektant se obavezuje da će Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa 
Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata / Službeni list CG 
64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 , 82/2020, 86/2022 i 4/2023/ , i 
Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje 
objekta /Službeni list Crne Gore br 044/18 i 043/19 / ,ovim Projektnim 
zadatkom i u skladu sa svim ostalim Pravilnicima i Standarima iz ove 
oblasti. 
Kompletno idejno rjesenje a kasnije i glavni projekat treba upakovati u 
format A4 u 1 (jedan) primjerak u analognom obliku i 3 (tri) u digitalnom 
obliku.Digitalni oblik dokumentacije mora da sadrži sve grafičke i 
tekstualne priloge koji moraju da odgovaraju prilozima dokumentacije 
predate u analognoj formi .          
   
                                                           
 
                                                                                                    
                                                                                                               
      PROJEKTANT,                                                           
“ARHIFORMA” D.O.O.                                            
 
arh.Goce Mitrevski dip.inž       
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TEHNIČKI OPIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za izradu tehničke dokumentacije -  idejnog rješenja Administrativno-Magacinskog 
objekta na KAT.PARC. 3179/2, 3180/2 I 3181/1, KO Baloči u okviru 

 PUP-a  GLAVNI GRAD PODGORICA 
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1.1 OPŠTI PODACI O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA 
 

OBJEKAT : ADMISTRATIVNO MAGACISKI OBJEKAT 

LOKACIJA : KO „BALOCI“ u okviru PUP-a Podgorica , 
K.P. 3179/2, 3180/2 i 3181/1 
 

INVESTITOR : BEL d.o.o. 

OSTVARENA BRGP OBJEKTA :   OBJEKAT Vp+1            2,231.32m2 

  

OSTVARENA NETO POVRŠINA OBJEKTA :    OBJEKAT                  2,077.55 m2                                                    

SPRATNOST OBJEKTA :    VP+1 

 
 
1.2  VLASNIČKA STRUKTURA LOKACIJE ZA GRAĐENJE 

 
Prema dobijenim UT uslovima i podacima-koordinatama za planirane parcele  B/156 koja se 
nalazi u KO Baloci u zahvatu PUP-a „Glavni grad Podgorica“.  
 
Parcela koja cini kat.parcele  3179/2 , 3180/2 i 3181/1  
                . 
Investitor gore navedenih katastarskih parcela i budućih planiranih  objekta „BEL“ d.o.o. će 
objekat graditi isključivo na doticnom parcelom 
 

 
 
 
                         
                               slika 1. Zvanična geodetska podloga lokacije za građenje 
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Slika 2 . Izvod iz Ortosnimka iz 2018 godine – sajt Geoportal Uprave za nekretnine Crne Gore 

 
 

1.3    OPIS LOKACIJE OBJEKTA 
 

Predmetna lokacija i planirani objekat je se nalazi u okviru KO Baloci uz ahvatu PUP-u 
„Glavni Grad Podgorica“ , odnosno Za izradu projektne dokumentacije pribavljeni su : 
- Urbanističko tehnički uslovi br. . 08-332/22-1334 od 09.09.2022  godine izdati od strane 
Sekretarijata za planiranje prostora i održivi 
razvoj– Glavni grad Podgorica  
Ukupna površina predmetne parcele iznosi 3.063 m2 

Visinske kote na parceli su od 35.0 mnv do 33.0 mnv. 
Na lokaciji ne postoje objekti koji treba da se uklone  
 
Objekat je pozicioniran unutar jasno postavljenih građevinskih linija ,saglasno sa 
parametrima i podacima iz UT uslova. 
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1.4     URBANISTIČKI PARAMETRI 
 
Urbanističko planiranje i arhitektonsko projektovanje predmetnog objekta zasniva se na : 
 
- Parametrima određeni urbanističko tehničkim uslovima , 
- Parametrima određenim PUP-om “Glavni grad Podgorica” , 
- Projektnom zadatku , 
- Funkcionalnoj organizaciji objekta , 
- Povezanosti pješačkih i kolskih pristupa lokaciji i objektu, 
- Odnosu novoprojektovanog objekta sa okruženjem ,postojećim i novoplaniranim   
   objektima. 
 
Urbanističko tehnički uslovi za predmetnu lokaciju definišu sledeće uslove gradnje 
 
            
            

                         PARAMETRI ZADATI IZ U.T.U.  
 KO Baloci u zahvatu PUP-a “Glavni grad Podgorica” KP 3179/2 3180/2 I 3181/1  
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PARAMETRI OSTVARENI U IDEJNOM RJESENJU 

KO Baloci u zahvatu PUP-a “Glavni grad Podgorica” KP 3179/2 3180/2 I 3181/1 
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MN 3.063 0,35 1.077.04 0.75 2,231.32 VP+1 

 

 

 

 

 
           Bruto površine objekta po etažama su ostvarene na sledeći način. 
 

- Prizemlje : na etaži prizemlja projektovane dve cijeline funkcionalno povezane, 
admistracija I magacin Bruto povrisna iznosi 1077.04m2 

- I sprat : na prvom spratu sa prednje strane obejkta predvidjenja je admistracija, koja se 
nalazi na visinu od +4.00 ukupne bruto povrsine  302.65 m2 , dok sa zadnje strane 
projektoavno je magacinski visine +7.00  bruto povrsine 851.63m2 
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1.5   SAOBRAĆAJ 
 
Planirani objekat ima kolsko pješački prilaz preko kat.parc 3592, u vlasništvu Crne Gore i 
raspolaganju Glavnog grada Podgorica na koju se nalazi postojeci Bulevar Podgorica-
Danilovgrad , Sve ovo je konstatovano i u izjavi licencirane geodetske organizacije koja je 
sastavni dio ovog idejnog rješenja. 
Obezbijeđen je i potreban broj parking mjesta na parteru parcele,saglasno parametrima zadatim 
urbanističko tehničkim uslovima. 
 
 

 

 

 

    1.6.  FUNKCIONALNO RJEŠENJE ,KONCEPT I OBLIKOVANJE 
 
Objekat funkcioniše kao jedna funkcionalna jedinica u kojem je organizovani admistrativni I dio 
magacina I skladistenja 
 
Objekat je pozicioniran unutar zadatih građevinskih linija.Arhitektonski volumen objekta je 
pazljivo projektovan sa ciljem dobijanja homogene slike naselja.Pri izradi idejnog rješenja se 
strogo vodilo računa o poštovanju svih parametara definisanih urbanističko tehničkim 
uslovima./indeks zauzetosti 0.6 , indeks izgrađenosti 1.5/ 
 
Prilikom projektovanja ovog objekta vodilo se računa o unapređenju arhitektonskih i likovnih 
vrijednosti samog objekta ,a samim tim i ukupne slike prostora. Fasada objekta je kombinacija 
demit fasada I fasadnih panela kombinaciji vise boja,a sve to radi zadovoljavanja i isticanja 
estetskih vrijednosti objekta. 
 
Radi skladnijeg izgleda objekta ,ograde terasa su u kombinaciji betonskog parapeta i 
sigurnosnog stakla ,.ALU bravarija je antracit boja ,sa alum zaluzinama zbog zastite od sunca. 
 
Fasada objekta je predviđena od demit fasade sa termičkom zaštitom od stirodur ploča debljine 
d-8-10 cm kako I fasadnih panela i bavalitom kao završnom obradom fasade u gore navedenim 
nijansama ,kako bi se naglasili određeni volumeni objekta. 
 
 
Krov je blagim uglom od 7 stepena, sa krovnim sendvic panelom  dok na spratu iznad 
adminsitracije projektovana  je zelena terasa sa mogucnosti postavljanja solarnih panela.  
 
 
Obodom objekta prizemlja su obradjeni trotoari u stampanom betonu i saobracajnice u asfaltu 
 
 

 

Spratne visine : 
 
Visoko Prizemlje ……………………………… 4.0-7.0 m 
I sprat …………….…………………………….3.60-4.0m 
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1.7   FAZNOST IZGRADNJE 
 
Ostavlja se mogućnost fazne izgradnje.Tokom izrade Tehničke dokumentacije ,projektant je 
obavezan da sarađuje sa investitorom u cilju usaglašavanja projektnih rješenja. 
 
 

1.8 ZAHTIJEVANI MATERIJALI ,INSTALACIJE I OPREMA 
 
Konstruktivni sistem 
 
Konstrukcija objekta predviđena je od AB stubova i AB zidnih platana različitih dimenzija i greda 
obrazovanih u dva pravca.Spoljni zidovi kao i unutrašnji predviđeni su od blok opeke.Krovni 
pokrivač su jasno definisani slojevi preko armirane AB ploče d-16 cm ,koji čine zelenu  ,prohodnu 
krovnu terasu sa pratećim sadržajima. 
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
 
Objekat je projektovan i mora biti izgrađen tako da opterećenja koja mogu na njega djelovati 
tokom građenja i upotrebe ne mogu dovesti do : 
 

- Rušenja cijelog objekta ili nekog njihovog dijela , 
- Velikih deformacija u stepenu koji nije prihvatljiv , 
- Oštećenja na drugim djelovima objekta ,instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 

velike deformacije noseće konstrukcije. 
- Oštećenja kao rezultat nekog događaja ,u mjeri koja je nesrazmjerna izvornom uzroku. 

 
 
Projektovani vijek trajanja objekta i uslovi održavanja 
 
Projektovani vijek građevine je 100 godina.Na taj vijek trajanja prvenstveno su projektovani 
elementi noseće konstrukcije – AB temelji ,grede i ploče ,armirano betonski stubovi i krovna 
konstrukcija. 
 
Tokom predviđenog vijeka trajanja potrebno je voditi računa da elementi noseće konstrukcije ne 
budu izloženi kapilarnoj vlazi.Za svaku eventualnu vlagu ,naročito onu iz temelja potrebno je 
odmah identifikovati uzrok i sanirati. 
 
Bitno je da sva armatura bude u zaštitnom sloju debljine minimum 1,5-2 cm kako nebi korodirala. 
 
Sve stolarske i bravarske stavke moraju se redovno održavati barem jednom u godini. 
 
Vijek trajanja obloga može se definisati sa 20-50 god. 
 
Unutrašnja obrada 
 
Projektom je predviđena kvalitetna i savremena materijalizacija za završnu obradu prostorija u 
skladu sa namjenom prostora i propisima. 
 
 
Projektom su predviđene sljedeće obrade : 
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            PRIKAZ OSTVARENIH POVRŠINA PO ETAŽAMA 
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DETALJNI PRIKAZ OSTVARENIH POVRŠINA PO ETAŽAMA 

 

 PRIZEMLJE 
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SPRAT 
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Sprat Magacin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Vodeći projektant,  
 
  Podgorica 02.05.2024 god.                                                   arh.Goce Mitrevski dip.inž. 
 
                                                                                             “Arhiforma” d.o.o. Podgorica 
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IZJAVA PROJEKTANTA 
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Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta  ("Službeni list Crne Gore", br 064/17 
od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 
06.08.2020) Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta u 
svojstvu Glavnog inzenjera : 

 
                                                       I Z J A V LJ U J E M 
 
Da je idejno rjesenje Administrativno-magacinskog objekta KO Baloci   na kat .parcelama  3179/2 

3180/2 I 3181/1 izradjeno u skladu sa smjernicama UT uslova i planskog dokumenta PUP-a 

„Glavni grad Podgorica “, projektnim zadatkom investitora i  da su ispoštovani svi zadati 

parametri : indeks izgradjenosti ,indeks zauzetosti ,maksimalno dozvoljena spratnost objekta 

,odnos prema gradjevinskoj liniji kao i smjernice za oblikovanje i materijalizaciju   , sa tabelarnim 

prikazom zadatih i ostvarenih parametara. 

            

PARAMETRI ZADATI IZ U.T.U. 

 KO Baloci u zahvatu PUP-a “Glavni grad Podgorica” KP 3179/2 3180/2 I 3181/1  
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(4,594.50) 
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PARAMETRI OSTVARENI U IDEJNOM RJESENJU 

KO Baloci u zahvatu PUP-a “Glavni grad Podgorica” KP 3179/2 3180/2 I 3181/1 
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Predmetnim parcelama je obezbijedjen saobraćajni priključak objektu i lokaciji ,shodno planskom 

dokumentu i urbanističko tehničkim uslovima . 

                                                                                                                                  Glavni inzenjer   
 
Podgorica 05.05.2024 god.       
 
                                                                                                                     Arh. Goce Mitrevski dipl.inž. 79



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                

 

 

 

Izjava geodetske licencirane organizacije i 
Elaborat parcelacije 
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25.12.2023god

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU 

Stranka:

KAT. PARCELA br: 3179, 3180
LIST NEPOKRETNOSTI br:
KATASTARSKA OPŠTINA: Baloči
OPŠTINA: Podgorica

M.P

Broj predmeta:
Spisak prijava broj:
Pregledao/ la:
Ovjerio / la:
Datum ovjere:

KONSTATACIJA SLUŽBENOG LICA

184/2023Broj predmeta:
Datum: 25.12.2023god
CRNA GORA

Geoengineering d.o.o.  - Ovlašćena geodetska 
agencija                     

Bul. Vojvode Stnka Radonjića 71 - Podgorica             
tel. 067/254152,                                                                            

mail: geoingcg@gmail.com, web:geoing.me
PIB: 02708426  

PDV: 30/31-07476-1
z.r. 540-834733 Erste banka                                                         

z.r. 565-491-69 Lovcen banka

GEOENGINEERING  D.O.O.
Odgovorno lice
Radusinović Jovan dipl.ing.geodezije

14 

ELABORAT GEODETSKIH RADOVA 

Uslovna parcelacija

Organizaciona jedinica: Podgorica
Mjesto:Podgorica

Radulović M. Borislav
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Sadržaj:

Geoengineering d.o.o.  - Ovlašćena geodetska agencija                     
Bul. Vojvode Stnka Radonjića 71 - Podgorica             

tel. 067/254152,                                                                            
mail: geoingcg@gmail.com, web:geoing.me

PIB: 02708426  
PDV: 30/31-07476-1

z.r. 540-834733 Erste banka                                                         
z.r. 565-491-69 Lovcen banka

6 Spisak prijava o promjenama na nepokretnosti
7 prilozi

Redni broj Naziv dokumenta

1 Izjava odgovornog lica geodetske struke
2 Izjava o prihvatanju poslova
3 Izjava ovlašćenog lica geodetske struke
4 Zapisnik o izvršenom uviđaju
5 Skica održavanja katastra nepokretnosti
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LIST NEPOKRETNOSTI BROJ:
KAT. PARCELa br:
BROJ OBJEKTA:

po zahtjevu:

M.P.

Licenca broj 02-6578/2 od 29.10.2018.godine, oblast projektovanje geodetskih radova -  osnovni geodetski radovi, 
državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova

Licenca broj 02-6578/3 od 29.10.2018.godine, oblast izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski 
radovi,državni premjer katastar nepokretnosti i vodova

Ovlašćenje broj 02-1230/1 od 06.06.2017. godine, oblast izvođenje geodetskih radova na održavanju: državni 
premjer katastar nepokretnosti i vodova

Ovlašćenje broj 02-1230/1 od 06.06.2017. godine, oblast izvođenje geodetskih radova na održavanju: državni 
premjer katastar nepokretnosti i vodova

Geodetska organizacija GEOENGINEERING D.O.O. , sa sjedištem u Podgorici za izvođenje 
geodetskih radova koristila je:

Radusinović Jovan dipl.ing.geodezije

Geodetska organizacija u radnom odnosu ima zaposleno lice geodetske struke Radusinović 
Jovan ing.geodezije, koji posjeduje ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova:

Instrument svog vlasništva Leica Geosystems AG, GSO8 identifikacioni broj 1730598 i prilaže Uvjerenje o 
etaloniranju broj 037/22/01 od 20.06.2022. godine izdato od Vecom geo d.o.o. , laboratorija za etanoliranje mjerila 
u geodeziji, građevini i srodnim oblastima

GEOENGINEERING  D.O.O.

3179, 3180
14 

Radulović M. Borislav

25.12.2023god

IZJAVA
ODGOVORNOG LICA GEODETSKE ORGANIZACIJE

Datum:

Za izvođenje geodetskih radova na nepokretnostima

Geodetska  organizacija posjeduje licencu za izvođenje geodetskih radova :
Licenca broj 02-6578/1 od 29.10.2018.godine, oblast izvođenje geodetskih radova na održavanju, katastra 
nepokretnosti i vodova

184/2023Broj predmeta:

Geoengineering d.o.o.  - Ovlašćena geodetska agencija                     
Bul. Vojvode Stnka Radonjića 71 - Podgorica             

tel. 067/254152,                                                                            
mail: geoingcg@gmail.com, web:geoing.me

PIB: 02708426  
PDV: 30/31-07476-1

z.r. 540-834733 Erste banka                                                         
z.r. 565-491-69 Lovcen banka
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Iz: 

Podnijeto organizacionoj jedinici

M.P.

184/2023

Radusinović Jovan dipl.ing.geodezije

Podgorica

GEODETSKA ORGANIZACIIJA GEOENGINEERING D.O.O. SA 
SJEDIŠTEM U PODGORICI

Izvršila je geodetske radove:

Uslovna parcelacija

Izjavljujem da su geodetski radovi i podaci geodetskog mjerenja , prikupljanja i obrade 
podataka prikazani u ovom elaboratu u skladu sa zakonom , drugim propisima, 
standardima i drugim tehničkim normativima.

IZJAVA
OVLAŠĆENOG LICA GEODETSKE STRUKE

Po zahtjevu: Radulović M. Borislav

Podgorice

GEOENGINEERING  D.O.O.

Crna Gora

Broj predmeta:

Geoengineering d.o.o.  - Ovlašćena geodetska agencija                     
Bul. Vojvode Stnka Radonjića 71 - Podgorica             

tel. 067/254152,                                                                                              
mail: geoingcg@gmail.com, web:geoing.me

PIB: 02708426  
PDV: 30/31-07476-1

z.r. 540-834733 Erste banka                                                                         
z.r. 565-491-69 Lovcen banka

Datum: 25.12.2023god
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sa JMBG:

Iz: Podgorice Crna Gora

Katastarske parcele:

Naručilac radova:

JMBG:0401952210062

Iz: Podgorice Crna Gora

M.P.

GEODETSKA ORGANIZACIJA IZJAVLJUJE DA PRIHVATA POSLOVE IZVOĐENJA 
GEODETSKIR RADOVA

Radulović M. Borislav

Radusinović Jovan dipl.ing.geodezije

Uslovna parcelacija

GEOENGINEERING  D.O.O.(potpis)

3179, 3180
14 

Datum: 25.12.2023god

LN/PL

Po zahtjevu: Radulović M. Borislav

IZJAVA 
O PRIHVATANJU POSLOVA

Za potrebe izvođenja geodetskih radova 

0401952210062

Geoengineering d.o.o.  - Ovlašćena geodetska agencija                     
Bul. Vojvode Stnka Radonjića 71 - Podgorica             

tel. 067/254152,                                                                                              
mail: geoingcg@gmail.com, web:geoing.me

PIB: 02708426  
PDV: 30/31-07476-1

z.r. 540-834733 Erste banka                                                                         
z.r. 565-491-69 Lovcen banka

184/2023Broj predmeta:

Uslovna parcelacija
Za nepokretnosti:

BaločiKO:
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Geoengineering d.o.o.
Stranka(inicijator): Radulović M. Borislav

Stranke saglasna sa gore navedenim:

M.P.
(ovl.br. 02-1880/2-11 od 15.03.2013.godine) 

Postupajući po zahtjevu klijenta Radulović Borislav kat.parcele 3179 i 3180 upisanih u Lnbr14 
u KO Baloči, Opština Podgorica,  GEOENGINEERING D.O.O iz Podgorice je izvršio uslovnu
parcelaciju predmete kat. parcela po njeihovom kazivanju, sa ciljem evidetiranja ove
promjene kroz kat. oparata PJ Podgorica.
Obrazloženje: predstavnici Geoengineeringa d.o.o. su u prisustvu  oba suvlasnika, a sve
prema njihovom kazivanju izvršili parcelaciju(cijepanje)matičnie kat. parcela  na 3(tri)
kat.parcela novog stanja, jasno opisnim na skici premjera(manualu) i spisku prijava novog
stanja.
Predmetna kat. parcela se ne nalazi u zahvatu važećih DUP-ova Opštine Podgorica.
Obilježavanje novonastalih granica, graničnih tačaka-mednika je izvršeno GPS metodom
korišćenjem Montepos sistama permanentnih stanica.

GEOENGINEERING  D.O.O.
Radusinović Jovan dipl.ing.geodezije

PRISUTNI:

ZAPISNIK O IZVRŠENOM UVIĐAJU

Sastavljen u Podgorici , od strane geodetske organizacije  GEOENGINEERING d.o.o., na dan 25.12 
.2023.godine, po predmetu broj 184/2023 za obavljene geodetske radove USLOVNE 
PARCELACIJE, čiji je podnosilac prijave : Radulović Borislav

Geoengineering d.o.o.  - Ovlašćena geodetska agencija 
Bul. Vojvode Stnka Radonjića 71 - Podgorica       

tel. 067/254152,       
mail: geoingcg@gmail.com, web:geoing.me

PIB: 02708426  
PDV: 30/31-07476-1

z.r. 540-834733 Erste banka
z.r. 565-491-69 Lovcen banka
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Geoengineering d.o.o.Podgorica

(licenca br. 02-6578/1)

(licenca br. 02-1880/2-11)

SKICA ODRŽAVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Područna jedinica:Podgorica

KAT. OPŠTINA: Baloči
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CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU
PODRUČNA JEDINICA:
KATASTARSKA OPŠTINA:

Podgorica
Baloči

SPISAK PRIJAVA O PROMJENAMA NA NEPOKRETNOSTI
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Glavni inženjer:

Lokacija:Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije: Oznaka projekta:

Razmjera:

Br. strane:Br. priloga:

Dio tehničke
dokumentacije:

Prilog:

Datum revizijeDatum izrade i M.P

Saradnik:

Odgovorni inženjer:

R=1:800

02

PROJEKTANT: INVESTITOR:INVESTITOR:

Administrativno-Magacisnki Objekat
K.P. 3181/1, 3179/2 i 3180/2 KO Baloči u okviru

PUP-a Glavnog grada Podgorica

Sira Situacija

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA

IDEJNO RJEŠENJE

Maj, 2024 godine

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

d.o.o. Podgorica Bell d.o.o. Podgorica

14 
 

Crna Gora 

Glavni Grad Podgorica 

Sekretarijat za planiranje prostora i  

održivi razvoj 

 

Broj: 08-332/22-1334 

Podgorica, 09.09.2022.godine 

 

 

 
NAPOMENA:  

Za izdavanje koordinata prelomnih tačaka granice katastarske parcele nadležna je Uprave za katastar i državnu 

imovinu - Područna jedinica Podgorica   

 

GRAFIČKI PRILOG – Katastarsko geodetska podloga 

1 
Katastarska parcela  broj  3181 KO Baloči 
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SVE KOTE SU DATE U CENTIMETRIMA (DUŽINSKE) I METRIMA (VISINSKE), A POVRŠINE U M2.
KOD ZIDOVA KOTIRANA JE NJIHOVA ISPUNA (KONSTRUKCIJA), OBRADA NIJE PRIKAZANA.
SVE MJERE ZA IZRADU VRATA, PROZORA  PROVJERITI NA LICU MJESTA.
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Mini Kuhinja
09
P: 7.70 m2

CARINSKO SKLADISTE
11
P: 47.43 m2

 STEPENICE
16
P: 7.78 m2

teh.prostorija
15
P: 6.20 m2

SEF LOGISTIKE
05
P: 9.90 m2

SEF MAGACINA
06
P: 9.90 m2

Toalet
10
P: 2.58 m2

34 2

Ukupno neto

851.63789.20

PRIZEMLJE 893.22183.82 1.077.04

NETO m2 BRUTO m2Administracija
BRUTO m2

HALA+magacine
BRUTO m2

SPRAT I

SPRAT I

51.97250.68 270.03 302.65

147.08 704.55

581.58 1.649.74 2.231.32(26%) (74%)

1.018.32

2.077.55

AD
M

IN
IS

TR
AC

IJ
A

H
AL

A+
m

ag
ac

in
e

(servisna hala)

(administracija)

Ukupno Bruto (admistracija)

Ukupno Bruto (magacine)

183.82m2

893.22m2

Sve Ukupno Bruto Etaze 1,077.05m2

PARAMETRI ZADATI IZ U.T.U
Broj UP/KP

POVRSINA
 URBANISTICKE

 PARCELE m2

POVRSINA POD
 OBJEKTOM

m2

MAKSIMALNA BRUTO
GRADJEVINSKA
 POVRSINA m2

NAMJENA
 OBJEKTA

MAKSIMALNA
 SPRATNOST

 OBJEKTA

3,063.0m2 1,837.80m2 MN S+Vp+1

PROJEKTOVANI PARAMETRI

KP 3181/1,3791/2,3180/2

indeks
zauzetosti

indeks
izgradjenosti

0.6 1.5

Vp+1

4,594.50m2

KP 3181/1,3791/2,3180/2 3,063.0m2 MN

100

REKAPITULACIJA POVRSINA - BELL d.o.o. Podgorica

0.35 0.751,077.04m2 2,231.32m2
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PROJEKTANT: INVESTITOR:INVESTITOR:

Administrativno-Magacisnki Objekat
K.P. 3181/1, 3179/2 i 3180/2 KO Baloči u okviru

PUP-a Glavnog grada Podgorica

Osnova 1 Sprat (adminsitracija)

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA

IDEJNO RJEŠENJE

Maj, 2024 godine

S

+0.00

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

d.o.o. Podgorica Bell d.o.o. Podgorica

SVE KOTE SU DATE U CENTIMETRIMA (DUŽINSKE) I METRIMA (VISINSKE), A POVRŠINE U M2.
KOD ZIDOVA KOTIRANA JE NJIHOVA ISPUNA (KONSTRUKCIJA), OBRADA NIJE PRIKAZANA.
SVE MJERE ZA IZRADU VRATA, PROZORA  PROVJERITI NA LICU MJESTA.
POVRŠINE STEPENIŠTA PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I GAZIŠTA.
PARAPET PROZORA JE MJEREN OD KOTE MEDJUSPRATNE KONSTRUKCIJE.
ZIDOVI KUHINJE SU OBLOŽENI KERAMIČKIM PLOČICAMA DO VISINE OD 1.5 M U ODNOSU NA GOTOVU KOTU
PODA, A IZNAD TOGA SU MALTERISANI.

NAPOMENA:

OZNAKA OPIS

armirani beton

zidani zid (giter blok)

lako armirani beton

termoizolacija (zid)

+0.00
relativna kota konstrukcije
apsolutna visinska kota

LEGENDA SIMBOLA I OZNAKA

kamena obloga

malter

obloga od drveta

enterijerska obrada ker.pl

parket

OZNAKA OPIS

ker.pl - enterijer

parter-stampani beton

uredjena zelena povrsina

zelenilo

ulaz

OZNAKA OPIS

parking

nabijeno tlo

prirodno tlo

krovni pokrivac

raster kocke - parkiranje

granica urbanističke parcele
građevinska linija

1 SPRAT (administracija), , HALA
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

HODNIK

STEPENICE

SANITARIJE

CAJNA KUHINJA

KANCELARIJA

KANCELARIJA

KANCELARIJA Komercija i prod...

KANCELARIJA Controlling +   C...

KANCELARIJA Racunovodstvo

SALA ZA SASTANKE

STEPENICE

HODNIK

GALERIJA

TOVARNI LIFT

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

34.82

10.60

9.27

11.79

28.83

29.29

22.74

24.26

27.52

29.79

8.87

3.94

13.80

14.51

270.03 m²FO
 2,157.5 /3,345

B B

A A

FO
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II
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550
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II
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80

215
80

II

20
0

33
0

P= 70
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5
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220
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0

21
590

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

C C

D D

E E
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25352.5822.5508005080050865103951028042520
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20
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70
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20 550 550 60 850 850 850 850 30 345
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10
90

46
5

30
30
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1,0
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30
30

46
5

90
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2,2
40

64
7.5

50
0

40
0

50
5

18
7.5

+4.00

+3.00

aluminisjki brisoleji

aluminisjki brisoleji

aluminisjki brisoleji

DVOVISINSKI PROSTOR / GLAVNI MAGACIN

G.L. 5.0m

G.L. 5.0m

G.L. 25.0m

G.L. 25.0m NASTRESNICA

NASTRESNICA

NASTRESNICANA
ST

RE
SN

IC
A

NA
ST

RE
SN

IC
A

NA
ST

RE
SN

IC
A

KANCELARIJA
Racunovodstvo

09
P: 27.52 m2

SALA ZA
SASTANKE

10
P: 29.79 m2

SANITARIJE
03
P: 9.27 m2

GALERIJA
13
P: 13.80 m2

KANCELARIJA
Komercija i
prodaja

07
P: 22.74 m2

STEPENICE
11
P: 8.87 m2

CAJNA KUHINJA
04
P: 11.79 m2

TOVARNI LIFT
14
P: 14.51 m2

HODNIK
01
P: 34.82 m2

STEPENICE
02
P: 10.60 m2

KANCELARIJA
Controlling +
Call Centar

08
P: 24.26 m2

HODNIK
12
P: 3.94 m2

KANCELARIJA
06
P: 29.29 m2

KANCELARIJA
05
P: 28.83 m2

34 2

Ukupno neto
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Ukupno Bruto (admistracija)

Ukupno Bruto (magacine)

250.68m2

51.97m2

Sve Ukupno Bruto Etaze 302.65m2
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PROJEKTANT: INVESTITOR:INVESTITOR:

Administrativno-Magacisnki Objekat
K.P. 3181/1, 3179/2 i 3180/2 KO Baloči u okviru

PUP-a Glavnog grada Podgorica

Osnova 1 Sprat (servisna hala)

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA

IDEJNO RJEŠENJE

Maj, 2024 godine

S

+0.00

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

d.o.o. Podgorica Bell d.o.o. Podgorica

SVE KOTE SU DATE U CENTIMETRIMA (DUŽINSKE) I METRIMA (VISINSKE), A POVRŠINE U M2.
KOD ZIDOVA KOTIRANA JE NJIHOVA ISPUNA (KONSTRUKCIJA), OBRADA NIJE PRIKAZANA.
SVE MJERE ZA IZRADU VRATA, PROZORA  PROVJERITI NA LICU MJESTA.
POVRŠINE STEPENIŠTA PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I GAZIŠTA.
PARAPET PROZORA JE MJEREN OD KOTE MEDJUSPRATNE KONSTRUKCIJE.
ZIDOVI KUHINJE SU OBLOŽENI KERAMIČKIM PLOČICAMA DO VISINE OD 1.5 M U ODNOSU NA GOTOVU KOTU
PODA, A IZNAD TOGA SU MALTERISANI.

NAPOMENA:

OZNAKA OPIS

armirani beton

zidani zid (giter blok)

lako armirani beton

termoizolacija (zid)

+0.00
relativna kota konstrukcije
apsolutna visinska kota

LEGENDA SIMBOLA I OZNAKA

kamena obloga

malter

obloga od drveta

enterijerska obrada ker.pl

parket

OZNAKA OPIS

ker.pl - enterijer

parter-stampani beton

uredjena zelena povrsina

zelenilo

ulaz

OZNAKA OPIS

parking

nabijeno tlo

prirodno tlo

krovni pokrivac

raster kocke - parkiranje

granica urbanističke parcele
građevinska linija

1 SPRAT (servisna hala), , HALA
01

02

03

04

05

06

07

08

08

09

10

11

12

13

14

15

HODNIK

HODNIK

SALA ZA SASTANKE

KANCELARIJA

KANCELARIJA

TOALETI

Magacin rezervnih djelova

KANCELARIJA Sef servisa

Magacin ili kancelarija

SERVISNA HALA

PROSTORIJA ZA PRANJE APA...

PROSTORIJA ZA SUSENJE AP...

TEH. PROSTORIJA

HODNIK

TOVARNI LIFT

HODNIK

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

17.17

6.75

44.80

18.67

28.45

11.79

26.97

13.93

18.56

519.33

20.57

19.05

12.50

3.94

14.51

12.21

789.20 m²
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34

G.L. 5.0m

G.L. 5.0m

G.L. 25.0m

G.L. 25.0m

KANCELARIJA Sef servisa
08
P: 13.93 m2

SERVISNA HALA
09
P: 519.33 m2

PROSTORIJA ZA
PRANJE
APARATA

10
P: 20.57 m2

HODNIK
13
P: 3.94 m2

Magacin
rezervnih djelova

07
P: 26.97 m2

PROSTORIJA ZA
SUSENJE
APARATA

11
P: 19.05 m2

TOALETI
06
P: 11.79 m2

TOVARNI LIFT
14
P: 14.51 m2

HODNIK
01
P: 17.17 m2

Magacin ili
kancelarija

08
P: 18.56 m2

SALA ZA
SASTANKE

03
P: 44.80 m2

HODNIK
02
P: 6.75 m2

HODNIK
15
P: 12.21 m2

KANCELARIJA
04
P: 18.67 m2

KANCELARIJA
05
P: 28.45 m2

TEH.
PROSTORIJA

12
P: 12.50 m2

2

neprohodna zelena terasa
ne

pr
oh

od
na

 z
el

en
a 

te
ra

sa

Ukupno neto
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Ukupno Bruto (admistracija)

Ukupno Bruto (magacine)

147.08m2

704.55m2

Sve Ukupno Bruto Etaze 851.63m2
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Vrsta tehničke dokumentacije: Oznaka projekta:

Razmjera:

Br. strane:Br. priloga:

Dio tehničke
dokumentacije:

Prilog:

Datum revizijeDatum izrade i M.P

Saradnik:

Odgovorni inženjer:
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PROJEKTANT: INVESTITOR:INVESTITOR:

Administrativno-Magacisnki Objekat
K.P. 3181/1, 3179/2 i 3180/2 KO Baloči u okviru

PUP-a Glavnog grada Podgorica

Izgled Krova

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA

IDEJNO RJEŠENJE

Maj, 2024 godine

S

+0.00

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

d.o.o. Podgorica Bell d.o.o. Podgorica

SVE KOTE SU DATE U CENTIMETRIMA (DUŽINSKE) I METRIMA (VISINSKE), A POVRŠINE U M2.
KOD ZIDOVA KOTIRANA JE NJIHOVA ISPUNA (KONSTRUKCIJA), OBRADA NIJE PRIKAZANA.
SVE MJERE ZA IZRADU VRATA, PROZORA  PROVJERITI NA LICU MJESTA.
POVRŠINE STEPENIŠTA PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I GAZIŠTA.
PARAPET PROZORA JE MJEREN OD KOTE MEDJUSPRATNE KONSTRUKCIJE.
ZIDOVI KUHINJE SU OBLOŽENI KERAMIČKIM PLOČICAMA DO VISINE OD 1.5 M U ODNOSU NA GOTOVU KOTU
PODA, A IZNAD TOGA SU MALTERISANI.

NAPOMENA:

OZNAKA OPIS

armirani beton

zidani zid (giter blok)

lako armirani beton

termoizolacija (zid)

+0.00
relativna kota konstrukcije
apsolutna visinska kota

LEGENDA SIMBOLA I OZNAKA

kamena obloga

malter

obloga od drveta

enterijerska obrada ker.pl

parket

OZNAKA OPIS

ker.pl - enterijer

parter-stampani beton

uredjena zelena povrsina

zelenilo

ulaz

OZNAKA OPIS

parking

nabijeno tlo

prirodno tlo

krovni pokrivac

raster kocke - parkiranje

granica urbanističke parcele
građevinska linija
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Glavni inženjer:

Lokacija:Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije: Oznaka projekta:

Razmjera:

Br. strane:Br. priloga:

Dio tehničke
dokumentacije:

Prilog:

Datum revizijeDatum izrade i M.P

Saradnik:

Odgovorni inženjer:

R=1:50
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PROJEKTANT: INVESTITOR:INVESTITOR:

Administrativno-Magacisnki Objekat
K.P. 3181/1, 3179/2 i 3180/2 KO Baloči u okviru

PUP-a Glavnog grada Podgorica

Presjek 1-1

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA

IDEJNO RJEŠENJE

Maj, 2024 godine

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

NAPOMENA:

d.o.o. Podgorica Bell d.o.o. Podgorica

SVE KOTE SU DATE U CENTIMETRIMA (DUŽINSKE) I METRIMA (VISINSKE), A POVRŠINE U M2.
KOD ZIDOVA KOTIRANA JE NJIHOVA ISPUNA (KONSTRUKCIJA), OBRADA NIJE PRIKAZANA.
SVE MJERE ZA IZRADU VRATA, PROZORA  PROVJERITI NA LICU MJESTA.
POVRŠINE STEPENIŠTA PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I GAZIŠTA.
PARAPET PROZORA JE MJEREN OD KOTE MEDJUSPRATNE KONSTRUKCIJE.
ZIDOVI KUHINJE SU OBLOŽENI KERAMIČKIM PLOČICAMA DO VISINE OD 1.5 M U ODNOSU NA GOTOVU KOTU
PODA, A IZNAD TOGA SU MALTERISANI.
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2.00 cm
20.00/25.00 cm

5.00 cm

/ cm

-slojevi Demit fasade cm0.50

-malter 2.00 cm
10.00/20.00 cm

2.00 cm
-lepak cm0.50

-malter 2.00 cm
-zid /giter blok/ 20.00 cm
-ekstrudiran polistiren EPS(stiropor) 5.00 cm

-enterierska obrada / cm

cm

-keramicke plocice cm1.00

-malter 2.00 cm
-zid /giter blok/ 10.00/20.00 cm
-malter 2.00 cm

2.00 cm
10.00/20.00 cm

2.00 cm
cm0.50
cm1.00

cm1.00
cm0.50

-enterierska obrada
-малтер
-A.B.platno/
-ekstrudiran polistiren EPS(stiropor)

-zid /giter blok/
-malter

-keramicke plocice
-lepak
-malter
-zid /giter blok/
-malter
-lepak
-keramicke plocice

-slojevi Demit fasade 0.50

20.00 cm

10.00 cm

/ cm
-A.B.zid platno/

-fasadani sendvic panel

-enterierska obrada

-malter 2.00 cm
-A.B.zid /platno 20.00/25.00 cm
-malter 2.00 cm

POSLOVNI PORSTOR

Krovna Konstrukcija

2.1

2.0

2.2

1.1

1.2

Fаsаdni zid

Predgradni zid

SLOJEVI SPOLJASNIH ZIDOVA

SLOJEVI  UNUTRASNJIH ZIDOVA

cm1.40+0.60

cm

SLOJEVI PODOVA

--PVC folija
cm2.00

-tarket na podlozi
-cementni estrih sa fiber vlaknima cm

Slojevi poda kancelarije:

cm

16.00

POD 1

5.00

-AB ploča

Slojevi poda hodnika su:

5.00 cm
cm2.00

-AB ploča 16.00

-PVC folija

-keramičke pločice na ljepilu
-cementni estrih sa fiber vlaknima

cm
cm

POD 2

-
2.00

cm
-izolacija XPS (stirodur)

Slojevi poda  kupatila su:

/
5.00

cm
cm

cm2.00

-AB ploča 16.00

-PVC folija

-hidroizolacija (dvokomponentna)
-keramičke pločice na ljepilu

-cementni estrih sa fiber vlaknima

cm
cm

POD 3

-
1.00

cm
-izolacija Termosajlent ili slicno

Slojevi poda zajedničkih hodnika su:
cm2.00

-AB ploča 16.00

-keramičke pločice na ljepilu

cm

POD 5

4.00 cm-cementni estrih sa fiber vlaknima
-PVC folija - cm

cm1.00

Slojevi poda  stepeništa su: cm1.00
-granitna keramika

POD 6

cm2.00
-cementni malter

Slojevi poda  trotoara oko objekta su:

POD 10

POD 4

Slojevi poda  hodnika i tehničkih prostorija u prizemlju su:
cm2.00

-temeljna AB ploča 15.00

-keramičke pločice na ljepilu

cm
POD 7

5.00 cm-cementni estrih sa fiber vlaknima
-hidroizolacija (bitumenski premaz i trake) 1.00 cm

Slojevi poda  magacina u prizemlju su:
cm10.00

-temeljna AB ploča 15.00

-ferobeton

cm
POD 8

cm1.00-hidroizolacija (bitumenski premaz i trake)SLOJEVI  KROVA

Slojevi poda sa vegetacijom  :

-supstrat 4.00 cm

-protivkorijenska membrana 0.10 cm
-polimercementna dvokomponentna hidroizolacija cm

-pokrivač humus sa mješavinom seduma

0.50

cm30.00

-drenažni sistem 2.50 cm

min. 4.00-cementni estrih sa fiber vlaknima u padu cm
-AB ploča cm16.00

Slojevi poda  trotoara oko objekta (u dijelu iznad garaže) su:

-AB ploča 20.00

-štampani beton

cm
POD 9

cmmin. 7.00 - 10.00 max
cm2 x 0.50=1.00-hidroizolacija (kondor)

SPUŠTENI PLAFON SP1

-gipskartonska ploča 1.25 cm
-potkonstrukcija za spušteni plafon

-enterijerska obrada / cm

Slojevi spuštenog plafona:

SLOJEVI  SPUŠTENIH PLAFONA

cm

POSLOVNI PORSTOR/KUPATILA

1.3

-metalna podkonstrukcija 0.50 cm

2.3 Predgradni zid

Predgradni zid

Predgradni zid

Fаsаdni zid

Fasadni zid -magacin

KK1  Kosi krov  Lim

2.00

 Sendvic krovni panel

Unutrasnja obloga

10.0 mm

cm

-asfalt u padu

-izolacija Termosajlent ili slicno

-izolacija Termosajlent ili slicno
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PROJEKTANT: INVESTITOR:INVESTITOR:

Administrativno-Magacisnki Objekat
K.P. 3181/1, 3179/2 i 3180/2 KO Baloči u okviru

PUP-a Glavnog grada Podgorica

Presjek 2-2

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA

IDEJNO RJEŠENJE

Maj, 2024 godine

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

d.o.o. Podgorica Bell d.o.o. Podgorica

NAPOMENA:

SVE KOTE SU DATE U CENTIMETRIMA (DUŽINSKE) I METRIMA (VISINSKE), A POVRŠINE U M2.
KOD ZIDOVA KOTIRANA JE NJIHOVA ISPUNA (KONSTRUKCIJA), OBRADA NIJE PRIKAZANA.
SVE MJERE ZA IZRADU VRATA, PROZORA  PROVJERITI NA LICU MJESTA.
POVRŠINE STEPENIŠTA PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I GAZIŠTA.
PARAPET PROZORA JE MJEREN OD KOTE MEDJUSPRATNE KONSTRUKCIJE.
ZIDOVI KUHINJE SU OBLOŽENI KERAMIČKIM PLOČICAMA DO VISINE OD 1.5 M U ODNOSU NA GOTOVU KOTU
PODA, A IZNAD TOGA SU MALTERISANI.

NAPOMENA:
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2.00 cm
20.00/25.00 cm

5.00 cm

/ cm

-slojevi Demit fasade cm0.50

-malter 2.00 cm
10.00/20.00 cm

2.00 cm
-lepak cm0.50

-malter 2.00 cm
-zid /giter blok/ 20.00 cm
-ekstrudiran polistiren EPS(stiropor) 5.00 cm

-enterierska obrada / cm

cm

-keramicke plocice cm1.00

-malter 2.00 cm
-zid /giter blok/ 10.00/20.00 cm
-malter 2.00 cm

2.00 cm
10.00/20.00 cm

2.00 cm
cm0.50
cm1.00

cm1.00
cm0.50

-enterierska obrada
-малтер
-A.B.platno/
-ekstrudiran polistiren EPS(stiropor)

-zid /giter blok/
-malter

-keramicke plocice
-lepak
-malter
-zid /giter blok/
-malter
-lepak
-keramicke plocice

-slojevi Demit fasade 0.50

20.00 cm

10.00 cm

/ cm
-A.B.zid platno/

-fasadani sendvic panel

-enterierska obrada

-malter 2.00 cm
-A.B.zid /platno 20.00/25.00 cm
-malter 2.00 cm

POSLOVNI PORSTOR

Krovna Konstrukcija

2.1

2.0

2.2

1.1

1.2

Fаsаdni zid

Predgradni zid

SLOJEVI SPOLJASNIH ZIDOVA

SLOJEVI  UNUTRASNJIH ZIDOVA

cm1.40+0.60

cm

SLOJEVI PODOVA

--PVC folija
cm2.00

-tarket na podlozi
-cementni estrih sa fiber vlaknima cm

Slojevi poda kancelarije:

cm

16.00

POD 1

5.00

-AB ploča

Slojevi poda hodnika su:

5.00 cm
cm2.00

-AB ploča 16.00

-PVC folija

-keramičke pločice na ljepilu
-cementni estrih sa fiber vlaknima

cm
cm

POD 2

-
2.00

cm
-izolacija XPS (stirodur)

Slojevi poda  kupatila su:

/
5.00

cm
cm

cm2.00

-AB ploča 16.00

-PVC folija

-hidroizolacija (dvokomponentna)
-keramičke pločice na ljepilu

-cementni estrih sa fiber vlaknima

cm
cm

POD 3

-
1.00

cm
-izolacija Termosajlent ili slicno

Slojevi poda zajedničkih hodnika su:
cm2.00

-AB ploča 16.00

-keramičke pločice na ljepilu

cm

POD 5

4.00 cm-cementni estrih sa fiber vlaknima
-PVC folija - cm

cm1.00

Slojevi poda  stepeništa su: cm1.00
-granitna keramika

POD 6

cm2.00
-cementni malter

Slojevi poda  trotoara oko objekta su:

POD 10

POD 4

Slojevi poda  hodnika i tehničkih prostorija u prizemlju su:
cm2.00

-temeljna AB ploča 15.00

-keramičke pločice na ljepilu

cm
POD 7

5.00 cm-cementni estrih sa fiber vlaknima
-hidroizolacija (bitumenski premaz i trake) 1.00 cm

Slojevi poda  magacina u prizemlju su:
cm10.00

-temeljna AB ploča 15.00

-ferobeton

cm
POD 8

cm1.00-hidroizolacija (bitumenski premaz i trake)SLOJEVI  KROVA

Slojevi poda sa vegetacijom  :

-supstrat 4.00 cm

-protivkorijenska membrana 0.10 cm
-polimercementna dvokomponentna hidroizolacija cm

-pokrivač humus sa mješavinom seduma

0.50

cm30.00

-drenažni sistem 2.50 cm

min. 4.00-cementni estrih sa fiber vlaknima u padu cm
-AB ploča cm16.00

Slojevi poda  trotoara oko objekta (u dijelu iznad garaže) su:

-AB ploča 20.00

-štampani beton

cm
POD 9

cmmin. 7.00 - 10.00 max
cm2 x 0.50=1.00-hidroizolacija (kondor)

SPUŠTENI PLAFON SP1

-gipskartonska ploča 1.25 cm
-potkonstrukcija za spušteni plafon

-enterijerska obrada / cm

Slojevi spuštenog plafona:

SLOJEVI  SPUŠTENIH PLAFONA

cm

POSLOVNI PORSTOR/KUPATILA

1.3

-metalna podkonstrukcija 0.50 cm

2.3 Predgradni zid

Predgradni zid

Predgradni zid

Fаsаdni zid

Fasadni zid -magacin

KK1  Kosi krov  Lim

2.00

 Sendvic krovni panel

Unutrasnja obloga

10.0 mm

cm

-asfalt u padu

-izolacija Termosajlent ili slicno

-izolacija Termosajlent ili slicno
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PROJEKTANT: INVESTITOR:INVESTITOR:

Administrativno-Magacisnki Objekat
K.P. 3181/1, 3179/2 i 3180/2 KO Baloči u okviru

PUP-a Glavnog grada Podgorica

Presjek 3-3

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA

IDEJNO RJEŠENJE

Maj, 2024 godine

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

d.o.o. Podgorica Bell d.o.o. Podgorica

NAPOMENA:

SVE KOTE SU DATE U CENTIMETRIMA (DUŽINSKE) I METRIMA (VISINSKE), A POVRŠINE U M2.
KOD ZIDOVA KOTIRANA JE NJIHOVA ISPUNA (KONSTRUKCIJA), OBRADA NIJE PRIKAZANA.
SVE MJERE ZA IZRADU VRATA, PROZORA  PROVJERITI NA LICU MJESTA.
POVRŠINE STEPENIŠTA PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I GAZIŠTA.
PARAPET PROZORA JE MJEREN OD KOTE MEDJUSPRATNE KONSTRUKCIJE.
ZIDOVI KUHINJE SU OBLOŽENI KERAMIČKIM PLOČICAMA DO VISINE OD 1.5 M U ODNOSU NA GOTOVU KOTU
PODA, A IZNAD TOGA SU MALTERISANI.
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2.00 cm
20.00/25.00 cm

5.00 cm

/ cm

-slojevi Demit fasade cm0.50

-malter 2.00 cm
10.00/20.00 cm

2.00 cm
-lepak cm0.50

-malter 2.00 cm
-zid /giter blok/ 20.00 cm
-ekstrudiran polistiren EPS(stiropor) 5.00 cm

-enterierska obrada / cm

cm

-keramicke plocice cm1.00

-malter 2.00 cm
-zid /giter blok/ 10.00/20.00 cm
-malter 2.00 cm

2.00 cm
10.00/20.00 cm

2.00 cm
cm0.50
cm1.00

cm1.00
cm0.50

-enterierska obrada
-малтер
-A.B.platno/
-ekstrudiran polistiren EPS(stiropor)

-zid /giter blok/
-malter

-keramicke plocice
-lepak
-malter
-zid /giter blok/
-malter
-lepak
-keramicke plocice

-slojevi Demit fasade 0.50

20.00 cm

10.00 cm

/ cm
-A.B.zid platno/

-fasadani sendvic panel

-enterierska obrada

-malter 2.00 cm
-A.B.zid /platno 20.00/25.00 cm
-malter 2.00 cm

POSLOVNI PORSTOR

Krovna Konstrukcija

2.1

2.0

2.2

1.1

1.2

Fаsаdni zid

Predgradni zid

SLOJEVI SPOLJASNIH ZIDOVA

SLOJEVI  UNUTRASNJIH ZIDOVA

cm1.40+0.60

cm

SLOJEVI PODOVA

--PVC folija
cm2.00

-tarket na podlozi
-cementni estrih sa fiber vlaknima cm

Slojevi poda kancelarije:

cm

16.00

POD 1

5.00

-AB ploča

Slojevi poda hodnika su:

5.00 cm
cm2.00

-AB ploča 16.00

-PVC folija

-keramičke pločice na ljepilu
-cementni estrih sa fiber vlaknima

cm
cm

POD 2

-
2.00

cm
-izolacija XPS (stirodur)

Slojevi poda  kupatila su:

/
5.00

cm
cm

cm2.00

-AB ploča 16.00

-PVC folija

-hidroizolacija (dvokomponentna)
-keramičke pločice na ljepilu

-cementni estrih sa fiber vlaknima

cm
cm

POD 3

-
1.00

cm
-izolacija Termosajlent ili slicno

Slojevi poda zajedničkih hodnika su:
cm2.00

-AB ploča 16.00

-keramičke pločice na ljepilu

cm

POD 5

4.00 cm-cementni estrih sa fiber vlaknima
-PVC folija - cm

cm1.00

Slojevi poda  stepeništa su: cm1.00
-granitna keramika

POD 6

cm2.00
-cementni malter

Slojevi poda  trotoara oko objekta su:

POD 10

POD 4

Slojevi poda  hodnika i tehničkih prostorija u prizemlju su:
cm2.00

-temeljna AB ploča 15.00

-keramičke pločice na ljepilu

cm
POD 7

5.00 cm-cementni estrih sa fiber vlaknima
-hidroizolacija (bitumenski premaz i trake) 1.00 cm

Slojevi poda  magacina u prizemlju su:
cm10.00

-temeljna AB ploča 15.00

-ferobeton

cm
POD 8

cm1.00-hidroizolacija (bitumenski premaz i trake)SLOJEVI  KROVA

Slojevi poda sa vegetacijom  :

-supstrat 4.00 cm

-protivkorijenska membrana 0.10 cm
-polimercementna dvokomponentna hidroizolacija cm

-pokrivač humus sa mješavinom seduma

0.50

cm30.00

-drenažni sistem 2.50 cm

min. 4.00-cementni estrih sa fiber vlaknima u padu cm
-AB ploča cm16.00

Slojevi poda  trotoara oko objekta (u dijelu iznad garaže) su:

-AB ploča 20.00

-štampani beton

cm
POD 9

cmmin. 7.00 - 10.00 max
cm2 x 0.50=1.00-hidroizolacija (kondor)

SPUŠTENI PLAFON SP1

-gipskartonska ploča 1.25 cm
-potkonstrukcija za spušteni plafon

-enterijerska obrada / cm

Slojevi spuštenog plafona:

SLOJEVI  SPUŠTENIH PLAFONA

cm

POSLOVNI PORSTOR/KUPATILA

1.3

-metalna podkonstrukcija 0.50 cm

2.3 Predgradni zid

Predgradni zid

Predgradni zid

Fаsаdni zid

Fasadni zid -magacin

KK1  Kosi krov  Lim

2.00

 Sendvic krovni panel

Unutrasnja obloga

10.0 mm

cm

-asfalt u padu

-izolacija Termosajlent ili slicno

-izolacija Termosajlent ili slicno
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PROJEKTANT: INVESTITOR:INVESTITOR:

Administrativno-Magacisnki Objekat
K.P. 3181/1, 3179/2 i 3180/2 KO Baloči u okviru

PUP-a Glavnog grada Podgorica

Presjek 4-4

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA

IDEJNO RJEŠENJE

Maj, 2024 godine

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

arh. Mitrevski Goce dipl.ing.

d.o.o. Podgorica Bell d.o.o. Podgorica

NAPOMENA:

SVE KOTE SU DATE U CENTIMETRIMA (DUŽINSKE) I METRIMA (VISINSKE), A POVRŠINE U M2.
KOD ZIDOVA KOTIRANA JE NJIHOVA ISPUNA (KONSTRUKCIJA), OBRADA NIJE PRIKAZANA.
SVE MJERE ZA IZRADU VRATA, PROZORA  PROVJERITI NA LICU MJESTA.
POVRŠINE STEPENIŠTA PREDSTAVLJAJU HORIZONTALNU PROJEKCIJU PODESTA I GAZIŠTA.
PARAPET PROZORA JE MJEREN OD KOTE MEDJUSPRATNE KONSTRUKCIJE.
ZIDOVI KUHINJE SU OBLOŽENI KERAMIČKIM PLOČICAMA DO VISINE OD 1.5 M U ODNOSU NA GOTOVU KOTU
PODA, A IZNAD TOGA SU MALTERISANI.

NAPOMENA:
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2.00 cm
20.00/25.00 cm

5.00 cm

/ cm

-slojevi Demit fasade cm0.50

-malter 2.00 cm
10.00/20.00 cm

2.00 cm
-lepak cm0.50

-malter 2.00 cm
-zid /giter blok/ 20.00 cm
-ekstrudiran polistiren EPS(stiropor) 5.00 cm

-enterierska obrada / cm

cm

-keramicke plocice cm1.00

-malter 2.00 cm
-zid /giter blok/ 10.00/20.00 cm
-malter 2.00 cm

2.00 cm
10.00/20.00 cm

2.00 cm
cm0.50
cm1.00

cm1.00
cm0.50

-enterierska obrada
-малтер
-A.B.platno/
-ekstrudiran polistiren EPS(stiropor)

-zid /giter blok/
-malter

-keramicke plocice
-lepak
-malter
-zid /giter blok/
-malter
-lepak
-keramicke plocice

-slojevi Demit fasade 0.50

20.00 cm

10.00 cm

/ cm
-A.B.zid platno/

-fasadani sendvic panel

-enterierska obrada

-malter 2.00 cm
-A.B.zid /platno 20.00/25.00 cm
-malter 2.00 cm

POSLOVNI PORSTOR

Krovna Konstrukcija

2.1

2.0

2.2

1.1

1.2

Fаsаdni zid

Predgradni zid

SLOJEVI SPOLJASNIH ZIDOVA

SLOJEVI  UNUTRASNJIH ZIDOVA

cm1.40+0.60

cm

SLOJEVI PODOVA

--PVC folija
cm2.00

-tarket na podlozi
-cementni estrih sa fiber vlaknima cm

Slojevi poda kancelarije:

cm

16.00

POD 1

5.00

-AB ploča

Slojevi poda hodnika su:

5.00 cm
cm2.00

-AB ploča 16.00

-PVC folija

-keramičke pločice na ljepilu
-cementni estrih sa fiber vlaknima

cm
cm

POD 2

-
2.00

cm
-izolacija XPS (stirodur)

Slojevi poda  kupatila su:

/
5.00

cm
cm

cm2.00

-AB ploča 16.00

-PVC folija

-hidroizolacija (dvokomponentna)
-keramičke pločice na ljepilu

-cementni estrih sa fiber vlaknima

cm
cm

POD 3

-
1.00

cm
-izolacija Termosajlent ili slicno

Slojevi poda zajedničkih hodnika su:
cm2.00

-AB ploča 16.00

-keramičke pločice na ljepilu

cm

POD 5

4.00 cm-cementni estrih sa fiber vlaknima
-PVC folija - cm

cm1.00

Slojevi poda  stepeništa su: cm1.00
-granitna keramika

POD 6

cm2.00
-cementni malter

Slojevi poda  trotoara oko objekta su:

POD 10

POD 4

Slojevi poda  hodnika i tehničkih prostorija u prizemlju su:
cm2.00

-temeljna AB ploča 15.00

-keramičke pločice na ljepilu

cm
POD 7

5.00 cm-cementni estrih sa fiber vlaknima
-hidroizolacija (bitumenski premaz i trake) 1.00 cm

Slojevi poda  magacina u prizemlju su:
cm10.00

-temeljna AB ploča 15.00

-ferobeton

cm
POD 8

cm1.00-hidroizolacija (bitumenski premaz i trake)SLOJEVI  KROVA

Slojevi poda sa vegetacijom  :

-supstrat 4.00 cm

-protivkorijenska membrana 0.10 cm
-polimercementna dvokomponentna hidroizolacija cm

-pokrivač humus sa mješavinom seduma

0.50

cm30.00

-drenažni sistem 2.50 cm

min. 4.00-cementni estrih sa fiber vlaknima u padu cm
-AB ploča cm16.00

Slojevi poda  trotoara oko objekta (u dijelu iznad garaže) su:

-AB ploča 20.00

-štampani beton

cm
POD 9

cmmin. 7.00 - 10.00 max
cm2 x 0.50=1.00-hidroizolacija (kondor)

SPUŠTENI PLAFON SP1

-gipskartonska ploča 1.25 cm
-potkonstrukcija za spušteni plafon

-enterijerska obrada / cm

Slojevi spuštenog plafona:

SLOJEVI  SPUŠTENIH PLAFONA

cm

POSLOVNI PORSTOR/KUPATILA

1.3

-metalna podkonstrukcija 0.50 cm

2.3 Predgradni zid

Predgradni zid

Predgradni zid

Fаsаdni zid

Fasadni zid -magacin

KK1  Kosi krov  Lim

2.00

 Sendvic krovni panel

Unutrasnja obloga

10.0 mm

cm

-asfalt u padu

-izolacija Termosajlent ili slicno

-izolacija Termosajlent ili slicno
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